
 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten 
Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 
 
Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand 
des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH 
(DAkkS) zu entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen 
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Prüfungen in den Bereichen: 

physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Abwasser, stehenden 
Gewässern, Grundwasserleitern, Roh- und Trinkwasser, Abfall, Schlamm und Sedimenten sowie 
ausgewählte Schnelltests mit Fertigreagenzien;  
Untersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung mit Ausnahme der radioaktiven Stoffe, 
Probennahme von Roh- und Trinkwasser; 
physikalische, physikalisch-chemische, chemische, mikrobiologische und enzymatische 
Untersuchungen von Lebensmitteln sowie Hygienekontrollen im Lebensmittelbereich mittels 
kultureller mikrobiologischer Verfahren; 
ausgewählte Verfahren zu physikalisch-chemischen und chemischen Untersuchungen von Böden 
und Altholz; 
Probenahme von Wasser aus stehenden Gewässern und Grundwasserleitern sowie von Roh-, 
Abwasser;  
Probenahme von Abfällen und Stoffen zur Verwertung; 
Untersuchung von Abfall zur Ablagerung nach Deponieverordnung Anhang 4; 
Fachmodule Wasser, Abfall sowie Boden und Altlasten 
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Innerhalb der mit * gekennzeichneten Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer 
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die freie Auswahl von genormten oder 
ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet. 

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft.  
 
Innerhalb der mit *** gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne 
dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier 
aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen 
Ausgabeständen gestattet. 

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich. 

 
 
1 Untersuchungen von Abwasser, aus stehenden Gewässern, Grundwasserleitern, von Roh- 

und Trinkwasser *** 
 
1.1 Probenahme 
 
DIN EN ISO 5667-1 (A 4) 
2007-04 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur 
Erstellung von Probenahmeprogrammen und Probenahmetechniken 
 

DIN 38402-A 11 
2009-02 
 

Probenahme von Abwasser 

DIN 38402-A 12 
1985-06 
 

Probenahme aus stehenden Gewässern 

DIN 38402-A 13 
1985-12 
 

Probenahme aus Grundwasserleitern 
 

DIN 38402-A 14 
1986-03 
 

Probenahme von Rohwasser und Trinkwasser 
 

DIN EN ISO 5667-3 (A 21) 
2004-05 
 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Anleitung zur 
Konservierung und Handhabung von Wasserproben 
 

DIN 38402-A 30 
1998-07 
 

Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener 
Wasserproben  
 

DIN EN ISO 19458 (K 19) 
2006-12 
 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische 
Untersuchungen 
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DVGW Arbeitsblatt W 551 
2004-04 
 

Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen - 
Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellen-
wachstums - Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von 
Trinkwasser-Installationen; 9.4 Probenahme von Legionellen 

 
 
1.2 Physikalische und physikalisch-chemische und sensorische Kenngrößen 
 
DEV B 1/2 
1971 
 

Prüfung auf Geruch und Geschmack 
 

DIN EN 1622 B3 Anlage C 
2006-10 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Geruchschwellenwertes 
(TON) und des Geschmackschwellenwertes (TFN) 
 

DIN EN ISO 7887 (C 1) 
1994-12 
 

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Färbung 
 
 

DIN EN ISO 7027 (C 2) 
2000-04 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung 

DIN 38404-C 3 
2005-07 
 

Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Spektraler 
Absorptionskoeffizient  

DIN 38404-C 4 
1976-12 
 

Bestimmung der Temperatur 

DIN EN ISO 10523 (C 5) 
2012-04 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes 
 

DIN 38404-C 5 
2009-07 
 

Wasserbeschaffenheit Bestimmung des pH-Wertes 
 
 

DIN 38404-C 6 
1984-05 
 

Bestimmung der Redox-Spannung 
 

DIN EN 27888 (C 8) 
1993-11 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit 

DIN EN 25814 (G 22) 
1992-11 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffs - 
Elektrochemisches Verfahren  
 

DIN EN ISO 5814 (G 22) 
2013-02 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffs - 
Elektrochemisches Verfahren  
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1.3 Anionen 
 
DIN EN ISO 14403-2 (D 3) 
2012-10 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem 
Cyanid mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren mittels 
kontinuierlicher Durchflussanalyse (CFA) 
 

DIN 38405-D 4 
1985-07 
 

Bestimmung von Fluorid 
 

DIN 38405-D 13 
2011-04 
 

Bestimmung von Cyaniden 
 
 

DIN EN ISO 10304-1 (D 19) 
1995-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten Anionen Fluorid, 
Chlorid, Nitrit, Orthophosphat, Bromid, Nitrat und Sulfat mittels 
Ionenchromatographie - Teil 1: Verfahren für gering belastete 
Wässer 
 

DIN 38405-D 27 
1992-07 
 

Bestimmung von leicht freisetzbarem Sulfid 
 

DIN EN ISO 15681-2 (D 46) 
2019-05 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Orthophosphat und 
Gesamtphosphor mittels Fließanalytik (FIA und CFA) -  
Teil 2: Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse (CFA) 
 

EN ISO 10304-3 
1997-08 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten Anionen mittels 
Ionenchromatographie - Teil 3: Bestimmung von Chromat, Iodid, 
Sulfit, Thiocyanat und Thiosulfat 
 

EN ISO 14403-1 
2012-07 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem 
Cyanid mittels Fließanalytik (FIA und CFA) -  
Teil 1: Verfahren mittels Fließinjektionsanalyse (FIA) 
 

 
1.4 Kationen 
 
DIN 38406-E 3 
2002-03 
 

Bestimmung von Calcium und Magnesium, komplexometrisches 
Verfahren 

DIN EN ISO 12846 (E 12) 
2012-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren 
mittels Atomabsorptionsspektometrie (AAS) mit und ohne 
Anreicherung 
 

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
1998-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 33 Elementen durch 
induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie 
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DIN EN ISO 11885 (E 22) 
2009-09 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen 
durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie 
(ICP-OES) 
 

DIN EN ISO 14911 (E 34) 
1999-12 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten Kationen Li+, Na+, 
NH4

+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ und Ba2+ mittels 
Ionenchromatographie - Verfahren für Wasser und Abwasser 
(Einschränkung: hier nur NH4

+, Mn2+, K+, Ca2+, Mg2+, Na+) 
 

 
1.5 Gemeinsam erfassbare Stoffe 
 
DIN EN ISO 6468 (F 1) 
1997-02 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter Organochlor-
insektizide, Polychlorbiphenyle und Chlorbenzole - Gaschroma-
tographisches Verfahren nach Flüssig-Flüssig-Extraktion 
 

DIN 38407-F 2 
1993-02 
 

Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen 
Halogenkohlenwasserstoffen 
 

DIN EN ISO 10301 (F 4) 
1997-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung leichtflüchtiger halogenierter 
Kohlenwasserstoffe - Gaschromatographische Verfahren 
 

DIN EN ISO 10695 (F 6) 
2000-11 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter organischer 
Stickstoff- und Phosphorverbindungen - Gaschromatographische 
Verfahren 
 

DIN 38407-F 9 
1991-05 
 

Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels Gaschro-
matographie  
(Modifikation: hier mit Naphthalin)  
 

DIN EN ISO 11369 (F 12) 
1997-11 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter 
Pflanzenschutzmittel - Verfahren mit der Hochauflösungs-
Flüssigkeitschromatographie mit UV -Detektion nach Fest-Flüssig-
Extraktion  
(Modifikation: hier Flüssig-Flüssig- Extraktion) 
(Modifikation: auch mit Massenselektiver Detektion) 
 

DIN 38407-F 14 
1994-10 

Bestimmung von Phenoxyalkancarbonsäuren mittels 
Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion nach 
Fest-Flüssig-Extraktion und Derivatisierung 
 

DIN EN 12673 (F 15) 
1999-05 
 

Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger 
ausgewählter Chlorphenole in Wasser 
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DIN 38407-F 16 
1999-06 

Bestimmung von Anilin- Derivaten mittels Gaschromatographie 
(Modifikation: hier mit Untersuchungsspektrum Chloranaline, 
alkylierte Aniline) 
 

DIN 38407-F 17 
1999-02 

Bestimmung ausgewählter nitroaromatischer Verbindungen mittels 
Gaschromatographie 
(Modifikation: hier mit Untersuchungsspektrum Nitroaromaten und 
Chlornitroaromaten) 
 

DIN EN ISO 17993 (F 18) 
2004-03 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit 
Fluoreszensdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion 
 

DIN EN ISO 15913 (F 20) 
2003-05 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten 
Phenoxyalkancarbonsäuren-Herbiziden, einschließlich Bentazon und 
Hydroxynitrilen mittels Gaschromatographie und 
massenspektometrischer Detektion nach Fest-Flüssig-Extraktion und 
Derivatisierung 
 

DIN EN ISO 18857-1 (F 31) 
2007-02 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter Alkylphenole- 
Teil1: Verfahren für nichtfiltrierte Proben mittels Flüssig-Flüssig-
Extraktion und Gaschromatographie mit massenselektiver Detektion  
(Modifikation: zusätzliches Untersuchungsspektrum Methyl-, 
Dimethyl-, Trimethylphenole) 
 

DIN 38407-F 35  
2010-10 

Bestimmung ausgewählter Phenoxyalkancarbonsäuren und weiterer 
acider Pflanzenschutzmittelwirkstoffe - Verfahren mittels 
Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und 
massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS) 
 

DIN 38407-F 39 
2008-08 

Bestimmung ausgewählter polycyclischer aromatischer Kohlen-
wasserstoffe (PAK) - Verfahren mittels Gaschromatographie und 
massenspektrometrischer Detektion (GC-MS)  
 

DIN 38407-F 39 
2011-09 

Bestimmung ausgewählter polycyclischer aromatischer Kohlen-
wasserstoffe (PAK) - Verfahren mittels Gaschromatographie und 
massenspektrometrischer Detektion (GC-MS)  
 

DIN 38407-F 42 
2011-03 
 

Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in 
Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromato-
graphie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS) 
nach Fest- Flüssig Extraktion 
(Modifikation: hier HPLC-MS) 
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DIN 38407-F 43 
2014-10 

Bestimmung ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen 
in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und 
Massenspektrometrie nach Statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS) 
 

DIN 38407-F 44  
2018-02 

Bestimmung ausgewählter heterocyclischer aromatischer 
Kohlenwasserstoffe (NSO-Heterocyclen) in Wasser - Verfahren 
mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer 
Detektion (GS/MS) nach Fest-Flüssig-Extraktion (SPE) 
 

DIN 38413-P 6  
2007-02  

Bestimmung von Acrylamid - Verfahren mittels Hochleistungs-
Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer 
Detektion (HPLC-MS/MS) 
 

DIN EN 14207 (P 9) 
2003-09 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Epichlorhydrin 
(Modifikation: hier Flüssig-Flüssig-Extraktion) 
 

EPA 610 
2004-09 

Appendix to Part 136 - Methods for Organic Chemical Analysis of 
Municipal and Industrial Wastewater - Method 610 - Polynuclear 
Aromatic Hydrocarbons 
 

MA-P-U 126 
2017-03 
 

Bestimmung ausgewählter Pharmaka mittels LC-MS in wässriger 
Matrix 
 

MA-P-U 131 
2021-01 

Bestimmung von Methan, Ethan, Ethen, Propan, Iso-Butan, n-Butan, 
n-Pentan, n-Hexan, n-Heptan, n-Oktan, und n-Nonan sowie 
Cyclohexan in Anlehnung an DIN 38413-P2, Bestimmung mittels 
Dampfraumanalyse 
 

MA-P-U 140 
2017-03 
 

HBCDD in Grund- & Oberflächenwasser mittels HPLC- MS nach 
Flüssig-Flüssig Extraktion 
 

MA-P-U 142 
2017-03 
 

Gaschromatische Bestimmung von polybromierten Diphenylethern 
(PBDE) in Wasser mittels GC-ECD und GC-MS 
 

 
1.6 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen 
 
DIN 38409-H 1 
1987-01 
 

Bestimmung des Gesamttrockenrückstandes, des 
Filtrattrockenrückstandes und des Glührückstandes 
 

DIN EN 1484 (H 3) 
1997-08 

Wasseranalytik - Anleitung zur Bestimmung des gesamten 
organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen 
Kohlenstoffs (DOC) 
 

DIN EN ISO 8467 (H 5) 
1995-05 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Index 
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DIN 38409-H 6 
1986-01 
 

Härte eines Wassers 
 

DIN 38409-H 7 
2005-12 
 

Bestimmung der Säure- und Basekapazität 
 

DIN 38409-H 9 
1980-07 

Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe im Wasser 
und Abwasser 
 

DIN 38409-H 10 
1980-07 
 

Bestimmung der Massenkonzentration der absetzbaren Stoffe in 
Wasser und Abwasser 
 

DIN EN ISO 9562 (H 14) 
2005-02 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch 
gebundener Halogene (AOX) 
 

DIN 38409-H 16 
1984-06 
 

Bestimmung des Phenol-Index 

DIN 38409-H 17 
1981-05 
 

Bestimmung von schwerflüchtigen, lipophilen Stoffen  
(Siedepunkte > 250 °C) 
 

DIN 38409-H 19 
1986-02 
 

Bestimmung der direkt abscheidbaren lipophilen Leichtstoffe 

DIN ISO 15705 (H 45) 
2003-01 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Chemischen 
Sauerstoffbedarfs (ST-CSB) - Küvettentest 
 

DIN EN 1899-1 (H 51) 
1998-05 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Biochemischen 
Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSBn) - Teil 1: Verdünnungs- und 
Impfverfahren nach Zugabe von Allylthioharnstoff 
 

DIN EN ISO 9377-2 (H 53) 
2001-07 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index - 
Teil 2: Verfahren nach Lösemittelextraktion und Gaschromatographie 
 

EN ISO 9562 
2004-09 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch 
gebundener Halogene (AOX) 
 

DIN EN ISO 17294-2  
2017-01 
 

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten 
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 
Elementen 
 

MA-P-U 170 
2017-03 
 

Bestimmung ausgewählter Benzotriazole in Grund - und 
Oberflächenwasser mittels HPLC-MS/MS 

MA-P-U 171 
2017-03 

Bestimmung ausgewählter Süßstoffe in Grund - und 
Oberflächenwasser mittels HPLC-MS/MS 
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1.7 Testverfahren mit Wasserorganismen 
 
DIN 38412-L 16 
1985-12 
 

Bestimmung des Chlorophyll-a-Gehaltes von Oberflächenwasser 
 

DIN EN ISO 11348-2 (L 52) 
2009-05 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Hemmwirkung von 
Wasserproben auf die Lichtemission von Vibrio fischeri 
(Leuchtbakterientest) - Teil 2: Verfahren mit flüssig getrockneten 
Bakterien 
 

 
1.8 Untersuchungen nach ausgewählten Schnelltestverfahren mit Fertigreagenzien  
 
Spectroquant 14558 
2013-09 
 

Ammonium - Küvettentest  
(Messbereich: 0,20-8,00 mg/l Ammonium-N) 
 

Spectroquant 14563 
2016-07 

Nitrat - Küvettentest (DMP)  
(Messbereich: 0,5-25,0 mg/l Nitrat-N) 
 

Spectroquant 14547 
2013-09 

Nitrit - Küvettentest  
(Messbereich: 0,010-0,700 mg/l Nitrit-N) 
 

Spectroquant 14543 
2016-01 

Phosphat - Küvettentest (PMB) zur Bestimmung von ortho-Phosphat 
und Phosphor (gesamt)  
(Messbereich: 0,05-5,00 mg/l Phosphat-P) 
 

Spectroquant 14548 
2016-06 

Sulfat - Küvettentest  
(Messbereich: 5-250 mg/l Sulfat) 
 

Spectroquant 14394 
2013-09 

Sulfit - Küvettentest  
(Messebereich: 1-20 mg/l Sulfit) 
 

HACH LANGE LCK 313  
2013-02 

Chromat - Küvettentest zur Bestimmung von Chrom (VI) und Chrom 
(gesamt)  
(Messbereich: 0,03-1,0 mg/l Chrom) 
 

HACH LANGE LCK 314  
2013-02 
 

CSB-Küvettentest  
(Messbereich: 15-150mg/l) 
 

HACH LANGE LCK 320   
2019-07 

Eisen (II/III)-Küvettentest  
(Messbereich 0,2-6,0 mg/l) 
 

HACH LANGE LCK 331 
2013-02 
 

Kationische Tenside - Küvettentest  
(Messbereich: 0,2-2,0 mg/l) 
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HACH LANGE LCK 332 
2013-08 
 

Anionische Tenside - Küvettentest  
(Messbereich: 0,05-2 mg/l) 
 

HACH LANGE LCK 334 
2007-02 
 

Nichtionische Tenside - Küvettentest  
(Messbereich: 0,1-20mg/l) 
 

HACH LANGE LCK 653 
2013-02 

Sulfide - Küvettentest  
(Messbereich: 0,1-2,0mg/l Sulfide) 
 

 
2 Untersuchungen von Böden, Schlamm und Sedimenten *** 
 
2.1 Probenahme 
 
DIN ISO 10381-2 
2003-08 
 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 2:Anleitung für 
Probenahmeverfahren  
(Einschränkung: hier ohne Rammkernsondierung) 
 

DIN EN ISO 22475-1 
2007-01 
 

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - 
Probenahmeverfahren und Grundwassermessungen -  
Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung 
(Einschränkung: hier ohne Rammkernsondierung) 
 

 
2.2 Probenvorbereitung 
 
DIN ISO 11466 
1997-06 
 

Bodenbeschaffenheit - Extraktion in Königswasser löslicher 
Spurenelemente 
 

DIN ISO 22036 
2009 
 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in 
Bodenextrakten mittels Atomemmissionsspektrometrie mit induktiv 
gekoppeltem Plasma (ICP-AES) 
 

DIN 19528 
2009-01 
 

Elution von Feststoffen- Perkolationsverfahren zur gemeinsamen 
Untersuchung des Elutionsverhaltens von anorganischen und 
organischen Stoffen 
(Modifikation: hier Säulenmethode) 
 

DIN 38414-S 4 
1984-10 
 

Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser 
 
 

LAGA - Richtlinie EW 98 
2002 

Richtlinie für das Vorgehen bei der physikalischen und chemischen 
Untersuchungen von Abfällen, verunreinigten Böden und Materialien 
aus dem Altlastenbereich - Herstellung und Untersuchung von 
wässrigen Eluaten  
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2.3 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen 
 
DIN ISO 10390 
2005-12 
 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes 

DIN ISO 11465 
1996-12 
 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der Trockensubstanz und des 
Wassergehaltes auf Grundlage der Masse - Gravimetrisches 
Verfahren 
 

DIN EN ISO 10523 (C 5) 
2012-04 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts 
(Modifikation: hier auch Anwendung bei Eluaten aus Böden, 
Schlämmen und Sedimenten) 
 

DIN EN 933-1 
2012-03 

Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von 
Gesteinskörnungen - Teil 1: Bestimmung der Korngrößenverteilung - 
Siebverfahren 
 

DIN EN 12176 (S 5) 
1998-06 
 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des pH-Wertes 
 

DIN EN 12879 (S 3a) 
2001-02 
 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Glühverlustes 
der Trockenmasse 
 

DIN EN 12880 (S 2a) 
2001-02 
 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des 
Trockenrückstandes und des Wassergehaltes 

DIN 19730 
1997-06 
 

Bodenbeschaffenheit - Extraktion von Spurenelementen mit 
Ammoniumnitratlösung 
 

DafSTb Heft 401 
1989 
 

Anleitung zur Bestimmung des Chloridgehaltes von Beton 

DepV Anhang 4 Nr. 3.3.1 
2009 
 

Atmungsaktivität, bestimmt über 4 Tage im Laborversuch (AT4) 
 

VDLUFA I Datenblatt A 10.1.1 
3. Ausgabe 
2015  
 

Bestimmung des Salzgehaltes in Böden, gärtnerischen Erden und 
Substanzen 
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2.4 Elemente 
 
EN ISO 17294-2  
2004-10 
 

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten 
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 
Elementen 
(Modifikation: hier auch Anwendung bei Königswasserextrakten aus 
Böden, Schlämmen und Sedimenten) 
 

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
1998-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 33 Elementen durch 
induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie 
(Modifikation: hier auch Anwendung bei Eluaten aus  Böden, 
Schlämmen und Sedimenten) 
 

DIN EN 1483 (E 12) 
2007-07 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren 
mittels Atomabsorptionsspektrometrie 
(Modifikation für Böden, Schlamm und Sedimente: Bestimmung in 
Königswasser-Extraktionslösung, Kompensation von 
Matrixstörungen) 
 

 
2.5 Organische Stoffe 
 
ISO 16308 
2014-09 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Glyphosat und AMPA - 
Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) 
mit tandemmassenspektrometrischer Detektion 
(Modifikation: Erweitert durch Glufosinat, Bestimmung auch in 
wässrigen Eluaten aus Böden, Schlämmen und Sedimenten) 
 

ISO/TR 11046 
1994-06 
 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Mineralölgehaltes - 
Verfahren mittels Infrarot-Spektrometrie und 
gaschromatographisches Verfahren 
 

DIN ISO 10694 
1996-08 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von organischem Kohlenstoff 
und Gesamtkohlenstoff nach trockner Verbrennung 
(Elementaranalyse) 
 

DIN ISO 11916-2 
2014-11 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten 
Explosivstoffen und verwandten Verbindungen - Teil 2: Verfahren 
mittels Gaschromatographie(GC) und Elektronen-Einfang-Detektion 
(ECD) oder massenspektrometrischer Detektion (MS) 
 

DIN ISO 14154 
2005-12 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten 
Chlorphenolen - Gaschromatographisches Verfahren mit Elektronen-
Einfang-Detektion 
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DIN ISO 16703 
2011-09 
 

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatische Bestimmung des Gehaltes 
an Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 

DIN ISO 18287 
2006-05 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Gehaltes der polycyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) - Gaschromatographisches 
Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS) 
 

DIN EN ISO 10695 (F 6) 
2000-11 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter organischer 
Stickstoff- und Phosphorverbindungen - Gaschromatographische 
Verfahren 
(Modifikation für Böden: Extraktion mittels Hexan) 
 

DIN EN ISO 16558-1 
2015-12 
 

Bodenbeschaffenheit - Mineralölkohlenwasserstoffe für die 
Risikobeurteilung - Teil 1: Bestimmung aliphatischer und 
aromatischer Fraktionen leicht flüchtiger 
Mineralölkohlenwasserstoffe mittels Gaschromatographie 
 

DIN EN 13137 (S 30) 
2001-12 

Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organi-
schen Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlämmen und Sedimenten 
 

DIN EN 14039 
2005-01 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehalts an 
Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie 
 

DIN EN 15170 
2009-05 

Charakterisierung von Schlämmen- Bestimmung des Brenn- und 
Heizwertes  
 

DIN EN 15308 
2008-05 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter 
polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung 
der Kapillargaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion 
oder massenspektrometrischer Detektion 
(Modifikation für Böden, Schlämme und Sedimenten: Extraktion 
mittels Hexan) 
 

DIN EN 15936 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des 
gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener 
Verbrennung 
 

DIN 38407-F 2 
1993-02 
 

Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen 
Halogenkohlenwasserstoffen 
(Modifikation für Böden, Schlamm und Sedimente: Extraktion mittels 
Hexan) 
 

DIN 38407-F 9 
1991-05 
 

Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels 
Gaschromatographie 
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DIN 38414-S 14 
2011-08 
 

Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in 
Schlamm, Kompost und Boden - Verfahren mittels Hochleistungs- 
Flüssgkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion 
(HPLC-MS/MS) 
 

DIN 38414-S 17 
1989-11 
 

Bestimmung von ausblasbaren und extrahierbaren, organisch 
gebundenen Halogenen (EOX) 
(Modifikation für Schlamm und Sedimente: Flüssigextraktion mittels 
Hexan, Schüttelverfahren) 
 

DIN 38414-S 18 
1989-11 

Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen 
(AOX)  
 

DIN 38414-S 20 
1996-01 
 

Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) 
 

DIN 38414-S 21 
1996-02 
 

Bestimmung von 6 polycyclischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffen (PAK) mittels Hochleistungs-Flüssigkeits-
chromatographie (HPLC) und Fluoreszenzdetektion 
(Modifikation für Böden: Ultraschallextraktion, Variation des 
Extraktionsmittels, Gradientenfahrweise mit Wellenlängen-
programmbestimmung von 16 PAK’s) 
 

Handbuch Altlasten 
Hessisches Landesamt 
für Umwelt und Geologie 
Band 7 Teil4  
2000-08 
 

Bestimmung von BTEX/LHKW in Feststoffen 
 

MA-P-U 151  
2017-03 
 

Bestimmung von Alpha-,Beta-,Gamma-HBCDD in Feststoffproben 
und Polystyrolen mittels HPLC- MS nach Extraktion 
 

Merkblatt Nr. 1 LUA-NRW 
1994-04 
 

Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK) in Bodenproben 

 
 
2.6 Nichtmetalle, Anionen 
 
ISO 11262 
2003-09 
 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Cyanid 

DIN ISO 17380 
2006-05 
 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Gehaltes an gesamten 
Cyanid und leichtfreisetzbarem Cyanid - Verfahren mit 
kontinuierlicher Fließanalyse 
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2.7 Bodenluft 
 
VDI 3865 Blatt 3  
1998-06 

Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromato-
graphische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen 
Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder 
XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel 
(Modifikation: Desorption mit Benzylalkohol) 
 

 
3 Untersuchungen von Abfall *** 
 
3.1 Probenahme 
 
LAGA-Richtlinie PN 98 
2001-12 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und 
biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der 
Verwertung/Beseitigung von Abfällen - Grundregeln für die 
Entnahme von Proben aus festen und stichfesten Abfällen sowie 
abgelagerten Materialien 
 

Regionale Ergänzung PN 98 
2009-11-27 
Gemäß Merkblatt 4 
mineralische Bauabfälle 
 

Leitfaden zur Probenahme und Untersuchung von mineralischen 
Abfällen im Hoch- und Tiefbau 
(Runder Tisch Abfallbeprobung Brandenburg-Berlin) 
 

 
3.2 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen 
 
DIN EN 13657 
2003-01 
 
 

Charakterisierung von Abfällen - Aufschluss zur anschließenden 
Bestimmung des in Königswasser löslichen Anteils an Elementen in 
Abfällen 
 

DIN EN 14346 
2007-03 

Charakterisierung von Abfällen - Berechnung der Trockenmasse 
durch Bestimmung des Trockenrückstandes oder des Wassergehaltes 
 

DIN EN 15169 
2007-05 
 

Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glühverlustes in 
Abfall, Schlamm und Sedimente 
 

DIN EN 15216 
2008-01 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehaltes an 
gelösten Feststoffen (TDS) in Wasser und Eluaten 
 

LAGA - Richtlinie EW 98 
2002 

Richtlinie für das Vorgehen bei der physikalischen und chemischen 
Untersuchungen von Abfällen, verunreinigten Böden und Materialien 
aus dem Altlastenbereich - Herstellung und Untersuchung von 
wässrigen Eluaten  
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3.3 Organische Stoffe 
 
DIN EN 15308 
2008-05 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter 
polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung 
der Kapillargaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion 
oder massenspektrometrischer Detektion 
 

MA-P-U 151  
2017-03 
 

Bestimmung von Alpha-,Beta-,Gamma-HBCDD in Feststoffproben 
und Polystyrolen mittels HPLC- MS nach Extraktion 
 

Handbuch Altlasten 
Hessisches Landesamt 
für Umwelt und Geologie 
Band 7 Teil 4  
2000-08 
 

Bestimmung von BTEX/LHKW in Feststoffen 
 

 
4 Untersuchungen von Altholz und Brennstoffen *** 
 
ISO 1928 
1995-09 

Feste mineralische Brennstoffe - Bestimmung des Brennwertes mit 
dem Bombenkalorimeter und Berechnung des Heizwertes 
 

DIN EN ISO 10304-1 (D 19) 
1995-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten Anionen Fluorid, 
Chlorid, Nitrit, Orthophosphat, Bromid, Nitrat und Sulfat mittels 
Ionenchromatographie - Teil 1: Verfahren für gering belastete 
Wässer 
(Modifikation: hier Bestimmung in Altholz aus oxidativem Aufschluss) 
 

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
1997-06 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 33 Elementen durch 
induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie 
(Modifikation für Altholz und Brennstoffe: nach 
Königswasseraufschluss) 
 

DIN EN 13183-1 
2002-07 
 

Feuchtigkeitsgehalt eines Stückes Schnittholz - Teil 1: Bestimmung 
durch Darrverfahren 

DIN 51718 
2002-06 
 

Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung des Wassergehaltes und 
der Analysenfeuchtigkeit 

DIN 51719 
1997-07 
 

Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung des Aschegehaltes 
 

DIN 51900-1 
2000-04 

Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe - Bestimmung des 
Brennwertes mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung des 
Heizwertes - Teil 1: Allgemeine Angaben, Grundgeräte, 
Grundverfahren 
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DIN 51900-3 
2005-01 

Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe - Bestimmung des 
Brennwertes mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung des 
Heizwertes - Teil 3: Verfahren mit adiabatischem Mantel 
 

DIN 52183 
1977-11 
 

Prüfung von Holz - Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalt 
 

AltholzV Anhang IV 
Nr.1.4.4 
2002-08 
 

Bestimmung von Pentachlorphenol (PCP) 
 

AltholzV Anhang IV 
Nr.1.4.5 mit DIN 38414-S 20 
2002-08 
 

Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) 
 

 
5 Untersuchungen von Lebensmitteln  
 
5.1 Lebensmittel (allgemein) 
 
ASU L 00.00-9 
1984-11 

Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung von 
Konservierungsstoffen in fettarmen Lebensmitteln 
 

ASU L 00.00-19/E 
2015-06 

Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung von Elementspuren in 
Lebensmitteln - E: Leistungskriterien, allgemeine Festlegungen, 
Probenvorbereitung 
 

ASU L 00.00-19/1 
2015-06 

Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung von Elementspuren in 
Lebensmitteln - Teil 1: Druckaufschluss 
 

ASU L 00.00-28  
2001-07  
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Acesulfam-K, 
Aspartam und Saccharin-Natrium in Lebensmitteln - HPLC-Verfahren 
 

ASU L 00.00-76  
2008-12 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Chlormequat und Mepiquat in 
fettarmen Lebensmitteln - LC-MS/MS- Verfahren 
 

ASU L 00.90-6  
2015-06 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Sensorische Prüfverfahren - 
Einfach beschreibende Prüfung 

SLMB  
Abschnitt 5  
2001-01 
 

Stickstoff Protein - Proteinbestimmung 
Bestimmung des Gesamtstickstoff nach Kjeldahl 

MA-P-L 076 
2021-01 
 

Bestimmung von Ballaststoffen in Lebensmitteln 
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MA-P-L 088 
2020-12 
 

Bestimmung von Benzoesäure und Sorbinsäure in Lebensmitteln 
mittels HPLC-UV 

MA-P-L 091 
2020-10 
 

Bestimmung von Theobromin und Coffein in feinen Backwaren, 
Kakao, Kakaoerzeugnissen, Kaffee, Tee und coffeinhaltigen 
Getränken mittels HPLC-UV 
 

MA-P-L 225 
2020-03 
 

Bestimmung der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe 
(PAK) Benzo[a]anthracene, Chrysen, Benzo[b]fluoranthen und 
Benzo[a]pyren in fetthaltigen Lebensmitteln mittels HPLC-FLD 
 

MA-P-L 243 
2021-02 
 

Bestimmung von Ergosterol in Tomatenerzeugnissen mittels HPLC-UV 

MA-P-L 277 
2021-09 
 

Bestimmung von  Mono- und Disacchariden sowie von 
Zuckeralkoholen mittels HPLC-RID 

MA-P-L 276 
2020-12 
 

Bestimmung von Ascorbinsäure in Lebensmitteln mittels HPLC-UV 

MA-P-L 280 
2021-03 
 

Bestimmung von Acrylamid in Lebensmitteln mittels LC-MS/MS 
 

MA-P-L 283 
2021-02 
 

Bestimmung der Aflatoxine B1, B2, G1 und G2, von Deoxynivalenol, 
Ochratoxin A, Zearalenon, Fumonisine, T-2 und HT-2-Toxin in 
Getreideerzeugnissen mittels LC-MS/MS 
 

 
5.2 Milch und Milchprodukte 
 
ASU L 01.00-10/1  
2016-03  
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Stickstoff-
gehaltes in Milch und Milcherzeugnissen; Teil 1: Kjeldahl - Verfahren 
und Berechnung des Rohproteingehaltes   
 

ASU L 01.00-20  
2013-08 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Fettgehaltes von 
Milch und Milchprodukten nach dem gravimetrischen Weibull-
Berntrop-Verfahren   
 

ASU L 01.00-27  
1988-12 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Trockenmasse-
gehaltes von Milch und Sahne (Rahm) 
 

ASU L 01.00-77  
2002-05 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Gesamtasche 
von Milch und Milchprodukten 
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5.3 Käse 
 
ASU L 03.00-09  
2007-04 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Gesamttrocken-
masse von Käse und Schmelzkäse; Referenzverfahren  
 

ASU L 01.00-20  
2013-08 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Fettgehaltes von 
Käse nach dem gravimetrischen Weibull-Berntrop-Verfahren   
 

ASU L 03.00-11  
2007-12 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Chloridgehaltes 
in Käse und Schmelzkäse, Potentiometrisches Titrationsverfahren  
 

ASU L 01.00-77  
2002-05 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Gesamtasche 
von Käse 
 

ASU L 01.00-10/1  
2016-03  
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Stickstoff-
gehaltes in Milch und Milcherzeugnissen; Teil 1: Kjeldahl - Verfahren 
und Berechnung des Rohproteingehaltes  
(Einschränkung: hier Anwendung auf Käse) 
 

 
5.4 Eier und Eiprodukte 
 
ASU L 05.00-12  
2012-01  
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Trockenmasse in 
Eiern und Eiprodukten  
 

ASU L 05.00-13  
1991-06  
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Asche in Eiern 
und Eiprodukten  
 

ASU L 05.00-15  
2007-12 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des 
Rohproteingehaltes in Eiern und Eiprodukten 
 

 
5.5 Fleisch, Fleischerzeugnisse und Wurstwaren 
 
ASU L 06.00-1 
1980-09 
 

Vorbereitung von Fleisch und Fleischerzeugnissen zur chemischen 
Untersuchung 
 

ASU L 06.00-3 
2014-08 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Trockenmasse in 
Fleisch und Fleischerzeugnissen 
 

ASU L 06.00-4 
2017-10 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Asche in Fleisch 
und Fleischerzeugnissen 

ASU L 06.00-6 
2014-08 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des 
Gesamtfettgehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen 
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ASU L 06.00-7 
2014-08 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des 
Rohproteingehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen  
 

ASU L 06.00-8 
2017-10 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des 
Hydroxyprolingehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen - 
Photometrisches Verfahren nach saurem Aufschluss 
 

ASU L 06.00-9 
2008-06 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung 
Gesamtphosphorgehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnisse - 
Photometrisches Verfahren 
 

ASU L 07.00-5 
2010-01 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Kochsalzgehaltes 
(Natriumchlorid) in Fleischerzeugnissen - Potentiometrische 
Endpunktbestimmung 
 

MA-P-L 191  
2018-04 
 

Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Fleisch- und Wurstwaren - 
Mikrowellenaufschluss und -extraktion, gravimetrisches Verfahren 
 

MA-P-L 233  
2018-09 
 

Bestimmung des Hydroxyprolingehaltes in Fleisch- und Wurstwaren - 
Photometrisches Verfahren nach Mikrowellenaufschluss 
 

MA-P-L 219  
2018-03 
 

Bestimmung der Trockenmasse in Fleisch- und Wurstwaren - 
Mikrowellentrocknung  

 
5.6 Fette und Öle 
 
ASU L 13.00-27/3 
2018-06 

Untersuchung von Lebensmitteln - Tierische und pflanzliche Fette 
und Öle - Gaschromatographie von Fettsäuremethylestern -  
Teil 3: Herstellung von Methylestern mittels Trimethylsulfonium-
hydroxid (TMSH) 
 

ASU L 13.00-45 
2018-06 

Untersuchung von Lebensmitteln - Tierische und pflanzliche Fette 
und Öle - Gaschromatographie von Fettsäuremethylestern -  
Teil 1: Leitfaden für die moderne Gaschromatographie von 
Fettsäuremethylestern 
 

ASU L 13.00-46 
2018-06 

Untersuchung von Lebensmitteln - Tierische und pflanzliche Fette 
und Öle - Gaschromatographie von Fettsäuremethylestern -  
Teil 4: Bestimmung mittels Kapillargaschromatographie 
 

ASU L 13.00-5 
2012-01 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Säurezahl und 
der Azidität von tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen 
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ASU L 13.00-37 
2018-06 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Tierische und pflanzliche Fette 
und Öle - Bestimmung der Peroxidzahl - Iodometrische (visuelle) 
Endpunktbestimmung 
 

 
5.7 Getreide und Getreideprodukte 
 
ASU L 16.00-5  
2017-10 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Gesamtfett-
gehaltes in Getreideerzeugnissen nach Säureaufschluss mittels 
Extraktion und Gravimetrie 
 

 
5.8 Brote, Kleingebäcke und feine Backwaren 
 
ASU L 17.00-1  
1982-05 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des 
Trocknungsverlustes in Brot einschließlich Kleingebäck aus Brotteigen 
 

ASU L 17.00-3  
1982-05 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Asche in Brot 
einschließlich Kleingebäck aus Brotteigen 
 

ASU L 17.00-5  
2003-12 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Stärkegehaltes in 
Brot einschließlich Kleingebäck aus Brotteigen 
 

ASU L 17.00-6  
1988-12 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Chlorid zur 
Berechnung von Kochsalz in Brot einschließlich Kleingebäck aus 
Brotteigen 
 

ASU L 17.00-15  
2013-08 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Rohprotein-
gehaltes in Brot einschließlich Kleingebäck aus Brotteigen 
 

 
5.9 Mayonnaise und emulgierte Soßen  
 
ASU L 20.01/02-1  
1980-05 
 

Messung des pH-Wertes in Mayonnaise und emulgierte Soßen 
 

ASU L 20.01/02-2  
1980-05 
 

Bestimmung des Gesamtsäuregehaltes in Mayonnaise und 
emulgierten Soßen  
 

ASU L 20.01/02-3  
1980-05 
 

Bestimmung der Trockenmasse in Mayonnaise und emulgierten 
Soßen  
 

ASU L 20.01/02-5  
1980-05 
 

Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Mayonnaise und emulgierten 
Soßen  
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5.10 Fruchtgemüsekonserven 
 
ASU L 26.11.03-1a 
1983-05 

Bestimmung des Trockensubstanzgehaltes von Tomatenmark 
(gravimetrische Methode) 
 

ASU L 26.11.03-2 
1983-05 

Bestimmung des Chloridgehaltes von Tomatenmark 
(potentiometrische Methode)   
 

ASU L 26.11.03-3 
1983-05 
 

Bestimmung des pH-Wertes von Tomatenmark 
 

ASU L 26.11.03-4 
1983-05 

Bestimmung des Gesamtsäuregehaltes von Tomatenmark 
(potentiometrische Methode) 
 

MA-P-L 224  
2018-05 
 

Bestimmung der Dichte in Tomatenketchup 

 
5.11 Frucht- und Gemüsesäfte 
 
ASU L 31.00-2 
1997-01 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des pH-Wertes von 
Frucht- und Gemüsesäften 
 

ASU L 31.00-3 
1997-09 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der titrierbaren 
Säuren in Frucht- und Gemüsesäften 
 

ASU L 31.00-20 
2004-12 
 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Patulin in klarem 
und trüben Apfelsaft und Apfelpüree - HPLC Verfahren mit Reinigung 
durch Flüssig/Flüssig-Verteilung 
(Einschränkung: hier nur in klarem Apfelsaft) 
 

 
5.12 Spirituosen, spirituosenhaltige Getränke  
 
ASU L 37.00-1 
1982-11 
 

Ermittlung des Äthanolgehalts in Alkohol und alkoholhaltigen 
Erzeugnissen aller Art (außer Wein und Bier) mit dem Pyknometer; 
Referenzmethoden 
 

 
5.13 Schokoladen und Schokoladenwaren 
 
ASU L 44.00-2 
1985-12 

Untersuchung von Lebensmitteln; Vorbereitung von Schokoladen und 
Schokoladenwaren zur chemischen Untersuchung 
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ASU L 44.00-3 
1985-12 
 

Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung des 
Trockenmassegehaltes in massiver Schokolade 
(Einschränkung: hier Schokoladenwaren) 
 

ASU L 44.00-4 
1985-12 
 

Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung des 
Gesamtfettgehaltes in Schokolade 
(Einschränkung: hier Schokoladenwaren) 
 

 
5.14 Tee  
 
ASU L 47.00-6 
2014-02 

Untersuchung von Lebensmitteln- Untersuchung von Tee und festem 
Tee-Extrakt - Bestimmung des Coffeingehaltes; HPLC-Verfahren 
 

 
5.15 Untersuchungen nach ausgewählten Schnelltestverfahren mit Fertigreagenzien 
 
Boehringer 
Test-Com. 148261 
2016-10 
 

Bestimmung des Essigsäuregehaltes in Fleischerzeugnissen und 
anderen Lebensmitteln  

Boehringer 
Test-Com. 409677 
2016-10 
 

Bestimmung von L-Ascorbinsäure in Lebensmitteln und anderen 
Probenmaterialien 

Boehringer 
Test-Com. 176303 
2016-10 
 

Bestimmung des Lactosegehaltes in Fleischerzeugnissen und anderen 
Lebensmitteln 
 

Boehringer 
Test-Com. 1112821 
2016-10 
 

Bestimmung des L- und D-Milchsäuregehaltes in Fleisch-erzeugnissen 
und anderen Lebensmitteln 
 

Boehringer 
Test-Com. 905658 
2016-10 
 

Bestimmung des Nitrit- und Nitratgehaltes in Fleischerzeugnissen und 
anderen Lebensmitteln 

Boehringer 
Test-Com. 139068 
2016-10 
 

Enzymatische Bestimmung des L-Äpfelsäuregehaltes in Frucht- und 
Gemüsesäften und anderen Lebensmitteln 

Boehringer 
Test-Com. 139076 
2016-10 
 

Enzymatische Bestimmung des Citronensäuregehaltes in Frucht- und 
Gemüsesäften und anderen Lebensmitteln 
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Boehringer 
Test-Com. 414433 
2016-10 
 

Enzymatische Bestimmung des Gehaltes an D-Isocitronensäure in 
Frucht- und Gemüsesäften und anderen Lebensmitteln 
 

Boehringer 
Test-Com. 716260 
2016-10 
 

Enzymatische Bestimmung des Gehaltes an D-Glucose und D-Fructose 
in Frucht- und Gemüsesäften und anderen Lebensmitteln 
 

Boehringer 
Test-Com. 716260 
2016-10 
 

Enzymatische Bestimmung des Saccharosegehaltes in Frucht- und 
Gemüsesäften und anderen Lebensmitteln 
 

RIDASCREEN R FAST Soya 
2016-01 
 

Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Soja 

RIDASCREEN R FAST Casein 
2016-08 
 

Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Casein 

RIDASCREEN R FAST Gliadin 
2017-01 
 

Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Gliadin und 
verwandten Prolaminen 
 

Merck 
1.12979. Bioquant 
1997-01 
 

Enzymatisch-gravimetrisches Verfahren zur Bestimmung der 
Ballaststoffe in Lebensmitteln 

r-biopharm 10 176 290 035 
2019-11 
 

Enzymatische Bestimmung von Ethanol in Lebensmitteln  

 
5.16 Untersuchung des Oberflächenkeimgehaltes zur Hygienekontrolle im Lebensmittelbereich 

mittels kultureller mikrobiologischer Verfahren * 
 
ASU B 80.00-1 
1998-01 

Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Bestimmung des 
Oberflächenkeimgehaltes auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen 
im Lebensmittelbereich - Teil 1: Quantitatives Tupferverfahren  
(DIN 10113-1, 1997-07) 
 

ASU B 80.00-2 
1998-01 

Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Bestimmung des 
Oberflächenkeimgehaltes auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen 
im Lebensmittelbereich - Teil 2: Semiquantitatives Tupferverfahren 
(DIN 10113-2, 1997-07) 
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ASU B 80.00-3 
1998-01 

Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Bestimmung des 
Oberflächenkeimgehaltes auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen 
im Lebensmittelbereich - Teil 3: Semiquantitatives Verfahren mit 
nährbodenbeschichteten Entnahmevorrichtungen 
(Abklatschverfahren) (DIN 10113-3, 1997-07) 
 

 
5.17 Mikrobiologie: Probenahmetechniken 
 
ASU B 80.00-5 
2019-02 

Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Mikrobiologie der 
Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für Probenahmetechniken 
von Oberflächen (DIN EN ISO 18592, 2018-10) 
 

 
5.18 Bestimmung von Bakterien, Pilzen und Hefen in Lebensmitteln mittels kultureller 

mikrobiologischer Verfahren * 
 
Oxoid Salmonella Precis 
Method 
2020-01 
 

Horizontales Verfahren zum Nachweis von Salmonellen  

ASU L 00.00-33 
2021-03 

Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren zur 
Zählung von präsumtivem Bacillus cereus - Koloniezählverfahren bei 
30°C (Übernahme der Norm DIN EN ISO 7932-1:2020-11) 
 

ASU L 00.00-55 
2004-12 

Untersuchung von Lebensmitteln - Verfahren zur Zählung von 
koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und 
anderen Spezies) in Lebensmitteln - Teil 1: Verfahren mit Baird 
Parker Agar (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 6888-
1:2003-12) 
 

ASU L 00.00-133/2 
2018-03 

Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren zum 
Nachweis und zur Zählung von Enterobacteriaceae in Lebensmitteln - 
Teil 2: Koloniezählverfahren (Übernahme der gleichnahmigen Norm 
DIN EN ISO 21528-2:2017-09) 
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6 Untersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung - TrinkwV -  
 
Probenahme 

Verfahren Titel 

DIN EN ISO 5667-1 (A 4) 
2007-04 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur Erstellung 
von Probennahmeprogrammen und Probennahmetechniken 

DIN ISO 5667-5 (A 14) 
2011-02  

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur 
Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und 
Rohrnetzsystemen 

DIN EN ISO 5667-3 (A 21) 
2013-03 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme -  
Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben 

DIN EN ISO 19458 (K 19) 
2006-12 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme  
für mikrobiologische Untersuchungen 

Empfehlung des 
Umweltbundesamtes 
18. Dezember 2018 

Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich  
der Parameter Blei, Kupfer und Nickel 

 
ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER 

TEIL I:  Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser 

Lfd. Nr. Parameter Verfahren 

1 Escherichia coli (E. coli) DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 2017-09 

2 Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 2000-11 

 
TEIL II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen  

bestimmt ist 

Lfd. Nr. Parameter Verfahren 

1 Escherichia coli (E. coli)  DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 2017-09 

2 Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 2000-11 

3 Pseudomonas aeruginosa DIN EN ISO 16266 (K 11) 2008-05 

ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER 

TEIL I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich  
der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht 

Lfd. Nr. Parameter Verfahren 

1 Acrylamid  DIN 38413-P 6 2007-02 

2 Benzol DIN 38407-F 9 1991-05  

3 Bor  DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

4 Bromat nicht belegt 

5 Chrom  DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

6 Cyanid DIN EN ISO 14403 2012-10  

7 1,2-Dichlorethan  DIN EN ISO 10301 (F 4) 1997-08 

8 Fluorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 
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Lfd. Nr. Parameter Verfahren 

9 Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 

10 
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe 
und Biozidprodukt- Wirkstoffe 

DIN EN ISO 6468 (F 1) 1997-02 

11 
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe 
und Biozidprodukt- Wirkstoffe 
insgesamt 

DIN EN ISO 6468 (F 1) 1997-02 

12 Quecksilber DIN EN ISO 12846 2012-08 

13 Selen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

14 
Tetrachlorethen und 
Trichlorethen 

DIN EN ISO 10301 (F 4) 1997-08 

15 Uran DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

 
TEIL II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich  

der Trinkwasser-Installation ansteigen kann 

Lfd. Nr. Parameter Verfahren 

1 Antimon DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

2 Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

3 Benzo-(a)-pyren DIN EN ISO 17993 (F 18) 2004-03 

4 Blei DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

5 Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

6 Epichlorhydrin DIN EN 14207 (P 9) 2003-09 

7 Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

8 Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

9 Nitrit DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 

10 
Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe 

DIN EN ISO 17993 (F 18) 2004-03 

11 Trihalogenmethane DIN EN ISO 10301 (F 4) 1997-08 

12 Vinylchlorid DIN 38413-P 2 1988-05  

 
ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER 

Teil I: Allgemeine Indikatorparameter 

Lfd. Nr. Parameter Verfahren 

1 Aluminium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

2 Ammonium DIN EN ISO 14911 (E 34) 1999-12 

3 Chlorid  DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 

4 
Clostridium perfringens 
(einschließlich Sporen)  

DIN EN ISO 14189 (K 24) 2016-11 

5 Coliforme Bakterien  DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 2017-09 

6 Eisen DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

7 
Färbung (spektraler Absorptions-
koeffizient Hg 436 nm)  

DIN EN 7887 (C 1) 2012-04 

8 Geruch (als TON) DIN EN 1622 (B 3) 2006-10  



 

 
 
 
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18081-01-00 

 
Gültig ab: 02.12.2021 
Ausstellungsdatum: 02.12.2021 Seite 28 von 66 
 
 
 
 

Lfd. Nr. Parameter Verfahren 

9 Geschmack nicht belegt 

10 Koloniezahl bei 22 °C  
DIN EN ISO 6222 (K 5) 1999-07 

TrinkwV §15 Absatz (1c) 

11 Koloniezahl bei 36 °C 
DIN EN ISO 6222 (K 5) 1999-07 

TrinkwV §15 Absatz (1c) 

12 Elektrische Leitfähigkeit  DIN EN 27888 (C 8) 1993-11 

13 Mangan DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

14 Natrium DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

15 
Organisch gebundener Kohlenstoff 
(TOC) 

DIN EN 1484 (H 3) 1997-08 

16 Oxidierbarkeit DIN EN ISO 8467 (H 5) 1995-05 

17 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 

18 Trübung DIN EN ISO 7027 (C 2) 2000-04 

19 Wasserstoffionen-Konzentration DIN EN ISO 10523 2012-04 

20 Calcitlösekapazität DIN 38404-C 10 2012-12 

 
Teil II: Spezielle Anforderungen an Trinkwasser in Anlagen der Trinkwasser-Installation 

Parameter Verfahren  

Legionella spec. 
ISO 11731 2017-05  
UBA Empfehlung 18. Dezember 2018 

 
ANLAGE 3a: Anforderungen an Trinkwasser in Bezug auf radioaktive Stoffe 

nicht belegt 
 
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der Trinkwasserverordnung enthalten sind 

Weitere periodische Untersuchungen 

Parameter Verfahren 

Calcium DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

Kalium DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

Magnesium DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

Säurekapazität DIN 38409-H 7 2005-12 

Phosphat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 

 
Die Akkreditierung ersetzt nicht das Anerkennungs- oder Zulassungsverfahren der zuständigen 
Behörde nach § 15 Absatz (4) TrinkwV. 
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7 Prüfverfahrensliste zum FACHMODUL WASSER 
Stand: LAWA vom 18.10.2018  

Teilbereich 1: Probenahme und allgemeine Kenngrößen 

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Probenahme Abwasser DIN 38402-A 11: 2009-02    

Probenahmen aus Fließgewässern DIN EN ISO 5667-6: 2016-12 (A 15    

Probenahme aus Grundwasserleitern DIN 38402-A 13: 1985-12    

Probenahme aus stehenden Gewässern DIN 38402-A 12: 1985-06    

Homogenisierung von Proben DIN 38402-A 30: 1998-07    

Temperatur DIN 38404-C 4: 1976-12    

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04 (C 5)    

Leitfähigkeit (25°C) DIN EN 27888: 1993-11 (C 8)    

Geruch DIN EN 1622: 2006-10 (B 3) Anhang C    

Färbung DIN EN ISO 7887: 2012-04 (C 1), 
Verfahren A 

   

Trübung DIN EN ISO 7027: 2000-04 (C 2)    

Sauerstoff DIN EN ISO 5814: 2013-03 (G 22)    

DIN ISO 17289: 2014-12 (G 25)    

DIN EN 25813: 1993-01 (G 21)    

Redoxspannung DIN 38404-C 6: 1984-05    

Teilbereich 2: Fotometrie, Ionenchromatografie, Maßanalyse 

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Absorption bei 254 nm (SAK 254) DIN 38404-C 3: 2005-07    

Absorption bei 436 nm (SAK 436) DIN EN ISO 7887: 2012-04 (C 1), 
Verfahren B 

   

Ammoniumstickstoff DIN EN ISO 11732: 2005-05 (E 23)    

DIN 38406-E 5: 1983-10    

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)    

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)    
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Nitritstickstoff DIN EN 26777: 1993-04 (D 10)    

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)    

DIN EN ISO 13395: 1996-12 (D 28)    

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)    

Nitratstickstoff DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)    

DIN EN ISO 13395: 1996-12 (D 28)    

DIN 38405-D 9: 2011-09    

DIN 38405-D 29: 1994-11    

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)    

Phosphor, gesamt 
(s. auch Teilbereich 3) 

DIN EN ISO 6878: 2004-09 (D 11)    

DIN EN ISO 15681-1: 2005-05 (D 45)    

DIN EN ISO 15681-2: 2005-05 (D 46)    

Orthophosphat DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)    

DIN EN ISO 6878: 2004-09 (D 11)    

DIN EN ISO 15681-1: 2004-07 (D 45)    

DIN EN ISO 15681-2: 2005-05 (D 46)    

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)    

Fluorid (gelöst) DIN 38405-D 4-1, 1985-07    

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)    

Chlorid DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)    

DIN EN ISO 15682: 2002-01 (D 31)    

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)    

DIN EN ISO 10304-4: 1999-07 (D 25)    

DIN 38405-D 1-1 und D 1-2: 1985-12    

DIN 38405-D 1-3 und D 1-4: 1985-12    

Sulfat DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)    

DIN 38405-D 5-1: 1985-01    

DIN 38405 D 5-2:1985-01    

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)    
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Cyanid (leicht freisetzbar) DIN 38405-D 13-2: 1981-02    

DIN EN ISO 14403-1: 2012-10 (D 2)    

DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 (D 3)    

DIN 38405-D 7: 2002-04     

Cyanid (Gesamt-) DIN 38405-D 13-1: 1981-02    

DIN EN ISO 14403-1: 2012-10 (D 2)    

DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 (D 3)    

DIN 38405-D 7: 2002-04     

Chrom VI DIN 38405-D 24: 1987-05    

DIN EN ISO 10304-3: 1997-11 (D 22), 
Abschn. 6 (gelöstes Chromat) 

   

DIN EN ISO 23913: 2009-09 (D 41)    

DIN EN ISO 18412: 2007-02 (D 40)    

Sulfid (leicht freisetzbar) DIN 38405-D 27: 1992-07    

Teilbereich 3: Elementanalytik 

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Aluminium DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN ISO 12020: 2000-05 (E 25)    

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

Arsen DIN EN ISO 11969: 1996-11 (D 18)    

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

DIN 38405-D 35: 2004-09    

Blei DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)    

DIN 38406-E 6: 1998-07    

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Cadmium DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)    

DIN EN ISO 5961: 1995-05 (E 19)    

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02(E 4)    

Calcium DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN 38406-E 3: 2002-03    

DIN EN ISO 7980: 2000-07 (E 3a)    

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)    

Chrom DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN 1233: 1996-08 (E 10)    

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

Eisen DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN 38406-E 32: 2000-05    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

Kalium DIN 38406-E 13: 1992-07    

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)    

Kupfer DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN 38406-E 7: 1991-09    

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Mangan DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

DIN 38406-E 33: 2000-06    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)    

Natrium DIN 38406-E 14: 1992-07    

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)    

Nickel DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN 38406-E 11: 1991-09    

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

Quecksilber DIN EN ISO17852: 2008-04 (E 35)    

DIN EN ISO 12846: 2012-08 (E 12)    

Zink DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN 38406-E 8: 2004-10    

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

Bor  DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

Magnesium DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN 38406-E 3: 2002-03    

DIN EN ISO 7980: 2000-07 (E 3a)    

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)    

Phosphor, gesamt 
(s. auch Teilbereich 2) 

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)    
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Teilbereich 4/5: Gruppen- und Summenparameter 

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) DIN EN 1899-1: 1998-05 (H 51)    

DIN EN 1899-2: 1998-05 (H 52)    

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409-H 41: 1980-12    

DIN 38409-H 44: 1992-05    

DIN ISO 15705: 2003-01 (H 45)    

Phenolindex  DIN 38409-H 16-2: 1984-06    

DIN 38409-H 16-1: 1984-06    

DIN EN ISO 14402: 1999-12 (H 37) 
Verfahren nach Abschn. 4 

   

Abfiltrierbare Stoffe DIN EN 872: 2005-04 (H 33)    

DIN 38409-H 2-3: 1987-03    

Säure- und Basenkapazität  DIN 38409-H 7: 2005-12    

Organischer Gesamtkohlenstoff (TOC) DIN EN 1484: 1997-08 (H 3)    

Gelöster organsicher Kohlenstoff (DOC) DIN EN 1484: 1997-08 (H 3)    

Gesamter gebundener Stickstoff (TNb) DIN EN 12260: 2003-12 (H 34)    

DIN EN ISO 11905-1: 1998-08 (H 36)    

Adsorbierbare organische Halogene 
(AOX) 

DIN EN ISO 9562: 2005-02 (H 14)    

Teilbereich 6: Gaschromatografische Verfahren 

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasser-
stoffe (LHKW) 

DIN EN ISO 10301: 1997-08 (F 4)*    

DIN 38407-F 43: 2014-10    

DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19)    

DIN EN ISO 17943: 2016-11 (F 41)    

Benzol und Derivate (BTEX) DIN 38407-F 9: 1991-05*    

DIN 38407-F 43: 2014-10    

DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19)    

DIN EN ISO 17943: 2016-11 (F 41)    
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Organochlor-Insektizide (OCP) DIN EN ISO 6468: 1997-02 (F 1)*    

DIN 38407-F 37: 2013-11    

DIN EN 16693: 2015-12 (F 51)    

Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN EN ISO 6468: 1997-02 (F 1)*    

DIN 38407-F 3: 1998-07    

DIN 38407-F 37: 2013-11    

Mono-, Dichlorbenzole DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19)    

DIN 38407-F 43: 2014-10    

Tri- bis Hexachlorbenzol DIN EN ISO 6468: 1997-02 (F 1)*    

DIN 38407-F 2: 1993-02    

DIN EN ISO 15680 (F19):2004-04**    

DIN 38407-F 43: 2014-10**    

DIN 38407-F 37: 2013-11    

DIN EN 16693: 2015-12 (F 51)***    

Chlorphenole  DIN EN 12673: 1999-05 (F 15)    

Organophosphor- und Organostickstoff-
verbindungen 

DIN EN ISO 10695: 2000-11 (F 6) *    

Polycylische aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAK) 
(s. auch Teilbereich 7) 

DIN 38407-F 39: 2011-09    

DIN ISO 28540: 2014-05 (F 40)    

DIN EN 16691: 2015-12 (F 50)    

Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2: 2001-07 (H 53)    

* Massenspektrometrische Detektion zulässig 
** Nur für Trichlorbenzoll anwendbar 
*** Nur für Hexachlorbenzol anwendbar 

Teilbereich 7: HPLC-Verfahren 

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAK)* 
(s. auch Teilbereich 6) 

DIN EN ISO 17993: 2004-03 (F 18)    
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Pflanzenbehandlungs- und 
Schädlingsbekämpfungsmittel (PBSM) 
(Die Verfahren sind nach 
substanzspezifischen Anforderungen 
anzuwenden.) 

DIN EN ISO 11369: 1997-11 (F 12)*    

DIN 38407-F 35: 2010-10    

DIN 38407-F 36: 2014-09    

* Massenspektrometrische Detektion ist zulässig 

Teilbereich 8: Mikrobiologische Verfahren (nicht besetzt) 

Teilbereich 9.1: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 1) 

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Fischeitest DIN EN ISO 15088: 2009-08 (T 6)    

Leuchtbakterien-Hemmtest DIN EN ISO 11348-1: 2009-05 (L 51)    

DIN EN ISO 11348-2: 2009-05 (L 52)    

Teilbereich 9.2: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 2) 

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Saprobienindex DIN 38410-M 1: 2004-10    

Chlorophyll a DIN 38412-L 16: 1985-12    

Phaeophytin DIN 38412-L 16: 1985-12    

Daphnientest DIN 38412-L 30: 1989-03    

Algentest DIN 38412-L 33: 1991-03    

Umu-Test DIN 38415-T 3: 1996-12     

 
 
8 Prüfverfahrensliste zum Fachmodul BODEN UND ALTLASTEN 

Stand: LABO vom 16.08.2012  

Untersuchungsbereich 1: Feststoffe 

Teilbereich 1.1 Probenahme und Vor-Ort-Untersuchungen 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Probenahmeplanung  Nach Vorgaben der 
BBodSchV 

 

DIN ISO 10381-1: 2011  

DIN ISO 10381-5: 2011  
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Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Probenahme bei der 
Untersuchung von 
altlastverdächtigen 
Flächen und Altlasten 

Aufschlussverfahren im Gelände: 
Handbohrungen, Probenahmen an 
Schürfen, Kleinrammbohrungen 50 – 
80 mm, Proben in ungestörter Lagerung 

DIN ISO 10381-2: 2003  

DIN EN ISO 22475-1: 2007  

Haufwerksbeprobung LAGA PN 98: 2001  

Probeentnahme nach dem 
Bodenaufschluss bei der 
Untersuchung von 
altlastenverdächtigen 
Flächen und Altlasten auf 
leichtflüchtige Schadstoffe 

Das Extraktionsmittel ist bereits vor der 
Probennahme in die Probengefäße 
vorzulegen, so dass eine Überschichtung 
im Feld erfolgt; Hinweis zur 
Probennahme siehe 
http://www.hlug.de/start/altlasten.html 
unter Altlastenanalytik 

„Bestimmung von 
BTEX/LHKW in Feststoffen 
aus dem 
Altlastenbereich“, 
Handbuch Altlasten Bd. 7, 
Teil 4, HLUG 2000 

 

Probenahme bei der 
Untersuchung von 
natürlichen, naturnahen 
und Kulturstandorten 

 DIN ISO 10381-4: 2004  

VDLUFA-Methoden-
handbuch, Bd. 1, A1 

 

Probenahme von 
Sedimenten 

 DIN 38414-11: 1987  

Probenahme von 
Schwebstoffen 
- optional - 

 DIN 38402-24: 2007  

Probenbeschreibung  Arbeitshilfe für die 
Bodenansprache im vor- 
und nachsorgenden 
Bodenschutz, Auszug aus 
der KA5, 2009 
Bodenkundliche 
Kartieranleitung 5. 
Auflage (KA5): 2005 

 

Normenreihe Geotechnische Erkundung 
und Untersuchung 

DIN EN ISO 14688-1: 2011  

DIN EN ISO 14689-1: 2011  

DIN EN ISO 22475-1: 2007  

Ermittlung der Bodenart Fingerprobe im Gelände 
Hinweis: Auf kontaminierten Flächen 
mit Rücksicht auf die Arbeitssicherheit 
nicht immer einsetzbar 

Arbeitshilfe für die 
Bodenansprache im vor- 
und nachsorgenden 
Bodenschutz, Auszug aus 
der KA5, 2009 
Bodenkundliche 
Kartieranleitung 5. 
Auflage (KA5): 2005 

 

 DIN 19682-2: 2007  
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Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Probenlagerung, 
Probenvorbehandlung im 
Gelände, Probentransport 

 DIN 19747: 2009  

DIN ISO 10381-1: 2003  

DIN ISO 10831-2: 2003  

DIN ISO 18512: 2009  

Überschichten des Bodens mit 
Lösungsmittel im Gelände bei 
Untersuchung auf leichtflüchtige 
Schadstoffe 

DIN ISO 22155: 2006  

Teilbereich 1.2 Labor – Analytik anorganischer Parameter 

Analytik anorganischer Parameter 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Probenvorbereitung und  
-aufarbeitung 

 DIN 19747: 2009  

Trockenmasse feldfrische oder luftgetrocknete 
Bodenproben 

DIN ISO 11465: 1996  

DIN EN 14346: 2007  

Organischer Kohlenstoff 
und Gesamtkohlenstoff 
nach trockener 
Verbrennung (TOC) 

luftgetrocknete Bodenproben DIN ISO 10694: 1996  

DIN EN 13137: 2001  

DIN EN 15936: 2012  

pH-Wert (CaCl2) feldfrische oder luftgetrocknete 
Bodenproben, c(CaCl2): 0,01 mol/l 

DIN ISO 10390: 2005  

Rohdichte 
- optional - 

Trocknung einer volumengerecht 
entnommenen Bodenprobe bei 105 °C, 
rückwiegen 

DIN ISO  11272: 2001  

Korngrößenverteilung  
- optional - 

1) Siebung, Dispergierung,  
Pipett-Analyse 

DIN ISO 11277: 2002  

2) Siebung, Dispergierung, 
Aräometermethode 

DIN 18123: 2011 in 
Verbindung mit LAGA 
PN 98 

 

Königswasserextrakt Thermisch, offenes Gefäß DIN ISO 11466: 1997  

Thermisch, offenes Gefäß & 
Mikrowellenaufschluss 

DIN EN 13657: 2003  

Ammoniumnitratextrakt  DIN 19730: 2009  

Alkalisches Aufschluss-
verfahren  
- optional - 

Metaborat Schmelzaufschluss für die 
Chrom(VI)-Analytik 

DIN EN 15192: 2007  
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Analytik anorganischer Parameter 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Extraktion zur Bestimmung 
von Thallium  
- optional - 

HNO3, H2O2 DIN ISO 20279: 2006  

Arsen (As) 
Antimon (Sb) 

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009  

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005  

ET-AAS oder Hydrid-AAS DIN ISO 20280: 2010  

Cadmium (Cd) 
Chrom (Cr), gesamt 
Cobalt (Co) 
Kupfer (Cu) 
Nickel (Ni) 
Blei (Pb) 
Zink (Zn) 

ET-AAS DIN ISO 11047: 2003  

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009  

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005  

Quecksilber (Hg) AAS DIN EN 1483: 2007  

Kaltdampf-AAS oder Kaltdampf-AFS DIN ISO 16772: 2005  

Cyanide  DIN ISO 17380: 2011  

DIN ISO 11262: 2012  

Chrom (VI) 
- optional - 

IC mit photometrischer Detektion DIN EN 15192: 2007  

Molybdän (Mo) 
Vanadium (V) 
- optional - 

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009  

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005  

Selen (Se) 
- optional - 

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009  

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005  

ET-AAS oder Hydrid-AAS DIN ISO 20280: 2010  

Thallium (Tl) aus dem 
HNO3/H2O2-Extrakt  
- optional - 

ET-AAS DIN ISO 20279: 2006  

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009  

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005  

Uran (U) 
Wolfram (W) 
- optional - 

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005  

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009  
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Teilbereich 1.3 Labor - Analytik organischer Parameter 

Analytik organischer Parameter 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Spezifische 
Probenvorbereitung 

Hinweis: Bei chemischer Trocknung oder 
Lufttrocknung des Probenmaterials ist zu 
berücksichtigen, dass bei Verwendung von 
nicht wassermischbaren Lösungsmitteln wie 
Hexan/Heptan in Verbindung mit einer 1x-
Extraktion (als Labormethode verbreitet) die 
Restfeuchte insbesondere bei bindigen 
Bodenmaterialproben zu Minderbefunden 
führt. Soxhlet-Extraktionen oder 
Lösungsmittelgemische mit Aceton zur 
Extraktion sind bei solcherart getrockneten 
Proben unverzichtbar. 

DIN 19747: 2009  

Trockenmasse feldfrische oder luftgetrocknete 
Bodenproben 

DIN ISO 11465: 1996  

DIN EN 14346: 2007  

Organischer Kohlenstoff und 
Gesamtkohlenstoff nach 
trockener Verbrennung 
(TOC) 

luftgetrocknete Bodenproben DIN ISO 10694: 1996  

DIN EN 13137: 2001  

DIN EN 15936: 2012  

pH-Wert (CaCl2) feldfrische oder luftgetrocknete 
Bodenproben, c(CaCl2): 0,01 mol/l 

DIN ISO 10390: 2005  

Rohdichte 
- optional - 

Trocknung einer volumengerecht 
entnommenen Bodenprobe bei 
105 °C, rückwiegen  

DIN ISO 11272: 2001  

Korngrößenverteilung  
- optional - 

1) Siebung, Dispergierung, 
Pipett-Analyse 

DIN ISO 11277: 2002  

2) Siebung, Dispergierung, 
Aräometermethode 

DIN 18123: 2011 in 
Verbindung mit LAGA 
PN 98 

 

Polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAK) 

GC-MS  DIN ISO 18287: 2006  

HPLC-UV/F* 
(*Acenaphthylen kann nicht mittels 
Fluoreszenzdetektor bestimmt 
werden) 

DIN ISO 13877: 2000  

16 PAK (EPA) 
Naphthalin, Acenaphthylen, 
Acenaphthen, Fluoren, 
Phenanthren, Anthracen, 
Fluoranthen, Pyren, Chrysen, 
Benzo[a]anthracen, Benzo[b]- / 
Benzo[k]fluoranthen, 
Benzo[a]pyren, Indeno[1,2,3-cd]-
pyren, Dibenzo[a,h]anthracen, 
Benzo[g,h,i]perylen 

Hinweis auf die Art der 
Summenbildung ist dem Ergebnis 
anzufügen. 

DIN 38414-23: 2002  
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Analytik organischer Parameter 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Hexachlorbenzol GC - ECD, GC - MS DIN ISO 10382: 2003  

Pentachlorphenol GC - ECD, GC - MS DIN ISO 14154: 2005  

Aldrin, DDT, HCH-Gemisch GC - ECD, GC - MS DIN ISO 10382: 2003  

DIN EN 15308: 2008  

Polychlorierte Biphenyle 
(PCB6/ PCB7): 
PCB6-Kongenere 28, 52, 
101, 138, 153, 180, sowie 
118 

GC - ECD, GC - MS DIN ISO 10382: 2003* 
(* diese Norm berücksichtigt das 
Kongener PCB 118) 

 

Extraktion mit Aceton/Petrolether 
oder Soxhlet-Extraktion 

DIN EN 15308: 2008* 
(* diese Norm berücksichtigt das 
Kongener PCB 118) 

 

Die Art der Summenbildung ist 
anzugeben (PCB6/PCB7) 

DIN 38414-20: 1996 
(diese Norm ist auch zur 
Bestimmung des Kongeners PCB 
118 geeignet – entsprechende 
SOP muss vorliegen) 

 

Sprengstofftypische 
Verbindungen (HPLC) 
(2,4-Dinitrotoluol, 2,6-Dinitrotoluol 
Hexanitrodiphenylamin, Hexogen, 
Nitropenta (PETN), 2,4,6-
Trinitrotoluol)  

- optional - 

Extraktion mit Methanol oder 
Acetonitril und Quantifizierung mittels 
HPLC-UV/DAD 

E DIN ISO 11916-1: 2011 
(ISO/FDIS 11916-1: 2011) 

 

Sprengstofftypische 
Verbindungen (GC) 
(2,4-Dinitrotoluol, 2,6-Dinitrotoluol 
2,4,6-Trinitrotoluol) 

- optional - 

Extraktion mit Methanol. Umlösen in 
Toluol und Quantifizierung mittels GC-
ECD oder GC-MS 

E DIN ISO 11916-2: 2011 
(ISO/FDIS 11916-2: 2011) 

 

Mineralölkohlen-
wasserstoffe (MKW, C10-C40) 
- optional - 

GC-FID 
Das Chromatogramm ist mit auszuwerten und 
Aussagen zu mobilen (C10-C22) und gering 
mobilen (>C22-C40) Anteilen zu treffen (LAGA 
KW/04) 

DIN ISO 16703: 2005  

LAGA KW/04: 2009  

BTEX-Aromaten, 
Leichtflüchtige Halogen-
kohlenwasserstoffe (LHKW) 
Einzelparameter gemäß der Norm 

- optional - 

Headspace, GC 
Siehe auch: „Bestimmung von BTEX/LHKW in 
Feststoffen aus dem Altlastenbereich“, 
Handbuch Altlasten Bd. 7, Analysenverfahren 
Fachgremium Altlastenanalytik Teil 4, 
Hessisches Landesamt für Umwelt und 
Geologie, Wiesbaden 2000 

DIN ISO 22155: 2006  

Teilbereich 1.4: Labor – Analytik PCDD, PCDF und dioxinähnliche PCB * 

nicht belegt 
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Untersuchungsbereich 2: Eluate und Perkolate, wässrige Medien 

Teilbereich 2.1 Probenahme und Vor-Ort-Untersuchungen 

Probenahme 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Probenahmeplanung und 
Probenahmetechniken 

 DIN EN ISO 5667-1: 2007  

Probenahme von 
Grundwasser 

Das AQS-Merkblatt P 8/2, 1996 gibt 
wesentliche weitere Hinweise zur 
Organisation und Durchführung der 
Probenahme 

ISO 5667-11: 2009  

DIN 38402-13: 1983 
(Hinweis: wird ersetzt 
durch DIN ISO 5667-11) 

 

DVGW-Arbeitsblatt W 112: 
2011 

 

Probenahme von 
Sickerwasser mittels 
Saugkerzen 
- optional - 

Die LAWA -Richtlinie ‚Sickerwasser, 
Richtlinie für Beobachtung und 
Auswertung’, Stand 3.4.2003 
(Gelbdruck) gibt wesentliche weitere 
Hinweise zur Organisation und 
Durchführung der Probenahme 

DWA-M 905: 2012  

DVWK-M 217: 1990 
(Hinweis: wird aktualisiert) 

 

Probenahme von 
Oberflächenwasser 
(Fließgewässer) 

Das AQS-Merkblatt P 8/3, 1998 gibt 
wesentliche weitere Hinweise zur 
Organisation und Durchführung der 
Probenahme 

DIN 38402-15: 2010  

Probennahme von 
Oberflächenwasser 
(stehende Gewässer) 

 DIN 38402-12: 1985  

 

Vor-Ort-Untersuchungen 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Wasserbeschaffenheit, 
Bestimmung der Färbung 

 DIN EN ISO 7887: 2012  

Wasserbeschaffenheit, 
Bestimmung der Trübung 

 DIN EN ISO 7027: 2000  

Geruch  DEV B 1/2 1971  

Temperatur  DIN 38404-4: 1976  

pH-Wert  DIN EN ISO 10523: 2012  

Sauerstoffgehalt  DIN EN 25814: 1992  

Elektrische Leitfähigkeit  DIN EN 27888: 1993  
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Vor-Ort-Untersuchungen 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Bestimmung der 
Redoxspannung 

Bei Sicker-/Grundwasserproben sind 
Probengewinnung und 
Messanordnung (Durchflusszelle unter 
Luftabschluss) entscheidend für die 
Zuverlässigkeit des Ergebnisses. 

DIN 38 404 Teil 6: 1984  

Probenlagerung, 
Probenvorbehandlung, 
Probentransport 

Anmerkung: Primär gelten die 
Angaben in den jeweiligen 
Einzelnormen, d.h. die DIN EN ISO 
5667-3 gilt nachrangig 

DIN EN ISO 5667-3: 2004  

Teilbereich 2.2 Labor – Analytik von Eluaten/Perkolaten auf anorganische Parameter 

Eluate/Perkolate 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Schüttelverfahren – Elution 
von anorganischen Stoffen 

Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 L/kg DIN 19529: 2009  

Schüttelverfahren – Elution 
von organischen Stoffen  

Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 L/kg  DIN 19527: 2012  

Schüttelverfahren – Elution 
von anorganischen Stoffen - 
- optional - 

Wasser/Feststoff-Verhältnis von 
10 L/kg 

DIN EN 12457-4: 2003  

Perkolationsverfahren für 
anorganische und 
organische Stoffe  
- optional - 

 DIN 19528: 2009  

Untersuchung zur 
Resorptionsverfügbarkeit  
- optional - 

 DIN 19738: 2004  

 

Analytik – anorganische Parameter 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Antimon (Sb) 
Arsen (As) 

ICP-OES DIN EN ISO 11885: 2009  

DIN ISO 22036: 2009  

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005  

ET-AAS oder Hydrid-AAS DIN ISO 20280: 2010  
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Analytik – anorganische Parameter 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Blei (Pb) 
Cadmium (Cd) 
Chrom (Cr) gesamt 
Cobalt (Co) 
Kupfer (Cu) 
Molybdän (Mo) 
Nickel (Ni) 
Zink (Zn) 

ET-AAS DIN EN ISO 15586: 2004  

ICP-OES DIN EN ISO 11885: 2009  

DIN ISO 22036: 2009  

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005  

Quecksilber (Hg) AAS DIN EN 1483: 2007  

Kaltdampf-AAS oder Kaltdampf-AFS DIN ISO 16772: 2005  

Cyanid (CN-), gesamt und 
Cyanid, leicht freisetzbar 

Spektralphotometrie DIN EN ISO 14403: 2002  

DIN 38405-13: 2011  

DIN EN ISO 17380: 2011  

Fluorid (F-), Chlorid (Cl-), 
Sulfat (SO4

2-) 
Ionenchromatographie gemäß den 
Einzelverfahren 

DIN EN ISO 10304-1:2009  

DIN 38405-1/ -4/ -5: 1985  

Vanadium (V)  
- optional - 

ET-AAS DIN EN ISO 15586: 2004  

ICP-OES DIN EN ISO 11885: 2009  

DIN ISO 22036: 2009  

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005  

Uran (U)  
- optional - 

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005  

Zinn (Sn) 
Thallium (Tl) 
Wolfram (W)  
- optional - 

ICP-OES DIN EN ISO 11885: 2009  

DIN ISO 22036: 2009  

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005  

Selen (Se)  
- optional - 

ET-AAS DIN EN ISO 15586: 2004  

ICP-OES DIN EN ISO 11885: 2009  

DIN ISO 22036: 2009  

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005  

ET-AAS oder Hydrid-AAS DIN ISO 20280: 2010  

Chrom (Cr VI) Spektralphotometrie DIN 38405-24: 1987  

Ionenchromatographie DIN EN ISO 10304-3: 1997  
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Teilbereich 2.3 Labor - Analytik von Eluaten/Perkolaten auf organische Parameter 

Eluate/Perkolate 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Schüttelverfahren – Elution 
von anorganischen Stoffen 

Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 L/kg DIN 19529: 2009  

Schüttelverfahren – Elution 
von organischen Stoffen  

Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 L/kg  DIN 19527: 2012  

Schüttelverfahren – Elution 
von anorganischen Stoffen - 
- optional - 

Wasser/Feststoff-Verhältnis von 
10 L/kg 

DIN EN 12457-4: 2003  

Perkolationsverfahren für 
anorganische und 
organische Stoffe  
- optional - 

 DIN 19528: 2009  

Untersuchung zur 
Resorptionsverfügbarkeit  
- optional - 

 DIN 19738: 2004  

 

Analytik – organische Parameter 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Hinweis zu leichtflüchtigen Verbindungen (insbesondere BTEX, LHKW): Die Herstellung von Eluaten und Perkolaten für die 
anschließende Bestimmung von leichtflüchtigen Stoffen ist aufgrund der hohen Verlust fehlerbehaftet. Die Bestimmung 
dieser Verbindungen kann daher nur aus direkt entnommenem Sickerwasser, Grund- und Oberflächenwasser erfolgen. Bei 
GW-Probenahmen sind bei diesen Verbindungen wegen der Unterdruckeffekte ausschließlich Tauchpumpen, keine 
Saugpumpen einzusetzen. 

BTEX-Aromaten: 
Benzol, Toluol, Ethylbenzol, 
Xylole, Styrol 

Purge + Trap/Desorption, GC-MS DIN EN ISO 15680: 2004  

Flüssigextraktion bzw. Headspace, GC DIN 38407-9: 1991  

Headspace-SPME, GC-MS DIN 38407-41: 2011  

Leichtflüchtige Halogenkoh-
lenwasserstoffe (LHKW) 
Einzelparameter gemäß Norm 

Purge + Trap/Desorption, GC-MS DIN EN ISO 15680: 2004  

Flüssigextraktion bzw. Headspace, GC DIN EN ISO 10301: 1997  

Headspace-SPME, GC-MS DIN 38407-41: 2011  

Aldrin GC-ECD, GC-MS DIN EN ISO 6468: 1997  

DIN 38407-2: 1993  

Dichlordiphenyltrichlorethan 
(DDT) 

GC-ECD, GC-MS DIN EN ISO 6468: 1997  

DIN 38407-2: 1993  

Chlorphenole GC-ECD, GC-MS DIN EN 12673: 1999  

Chlorbenzole (Cl3-Cl6) GC-ECD, GC-MS DIN 38407-2: 1993  

Flüssigextraktion, GC-ECD, GC-MS DIN EN ISO 6468: 1997  

Chlorbenzole (Cl1-Cl3) Flüssigextraktion bzw. Headspace, GC-
ECD (ggf. MS) 

DIN EN ISO 10301: 1997  
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Analytik – organische Parameter 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Hinweis zu leichtflüchtigen Verbindungen (insbesondere BTEX, LHKW): Die Herstellung von Eluaten und Perkolaten für die 
anschließende Bestimmung von leichtflüchtigen Stoffen ist aufgrund der hohen Verlust fehlerbehaftet. Die Bestimmung 
dieser Verbindungen kann daher nur aus direkt entnommenem Sickerwasser, Grund- und Oberflächenwasser erfolgen. Bei 
GW-Probenahmen sind bei diesen Verbindungen wegen der Unterdruckeffekte ausschließlich Tauchpumpen, keine 
Saugpumpen einzusetzen. 

Polychlorierte Biphenyle 
(PCB6 / PCB7): 
PCB6-Kongenere 28, 52, 
101, 138, 153, 180, sowie 
118 

GC-ECD, GC-MS 
Die Art der Summenbildung ist anzugeben 
(PCB6 / PCB7) 

DIN 38407-2: 1993  

DIN 38407-3: 1998  

16 PAK (EPA) 
(Bei HPLC ohne Acenaphthylen) 

GC-MS DIN EN ISO 17993: 2004  

HPLC - F DIN 38407-39: 2011  

Naphthalin GC-FID, GC-MS DIN EN ISO 15680: 2004  

DIN 38407-9: 1991  

Mineralölkohlenwasser-
stoffe (MKW, C10-C40) 

GC-FID DIN EN ISO 9377-2: 2001  

Sprengstofftypische 
Verbindungen (HPLC) 
(2-Nitrotoluol, 3-Nitrotoluol, 
4-Nitrotoluol, 2,4-Dinitrotoluol, 
2,6-Dinitrotoluol, 
2,4,6-Trinitrotoluol, 
2-Amino-4,6-Dinitrotoluol,  
4-Amino-2,6-Dinitrotoluol, 
Nitropenta (PETN), Hexogen, 2,4,6-
Trinitrophenol (Pikrinsaure), 
Nitrobenzol, 1,3-Dinitrobenzol, 
1,3,5-Trinitrobenzol, Hexanitro-
diphenylamin (Hexyl), N-Methyl-
N,2,4,6-tetranitroanilin, Octogen 
(HMX)) 

- optional - 

Bestimmung ausgewählter 
Explosivstoffe und verwandter 
Verbindungen - Verfahren mittels 
HPLC / UV-Detektion 

DIN EN ISO 22478: 2006  

Sprengstofftypische 
Verbindungen (GC) 
(2-Nitrotoluol, 3-Nitrotoluol, 
4-Nitrotoluol , 2,4-Dinitrotoluol, 
2,6-Dinitrotoluol,  
2,4,6-Trinitrotoluol, 2-Amino-4,6-
Dinitrotoluol, 4-Amino-2,6-
Dinitrotoluol, Nitrobenzol,  
1,3-Dinitrobenzol,  
1,3,5-Trinitrobenzol 

- optional - 

Bestimmung ausgewählter 
nitroaromatischer Verbindungen 
mittels Gaschromatographie 

DIN 38407-17: 1999  
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Analytik – organische Parameter 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Hinweis zu leichtflüchtigen Verbindungen (insbesondere BTEX, LHKW): Die Herstellung von Eluaten und Perkolaten für die 
anschließende Bestimmung von leichtflüchtigen Stoffen ist aufgrund der hohen Verlust fehlerbehaftet. Die Bestimmung 
dieser Verbindungen kann daher nur aus direkt entnommenem Sickerwasser, Grund- und Oberflächenwasser erfolgen. Bei 
GW-Probenahmen sind bei diesen Verbindungen wegen der Unterdruckeffekte ausschließlich Tauchpumpen, keine 
Saugpumpen einzusetzen. 

Phenole 
(Phenol, 2-Methylphenol;  
3-Methylphenol; 4-Methylphenol, 
2,3-Dimethylphenol;  
2,4- Dimethylphenol;  
2,5-Dimethylphenol;  
2,6-Dimethylphenol;  
3,4-Dimethylphenol;  
3,5-Dimethylphenol;  
2-Ethylphenol; 3-Ethylphenol;  
4-Ethylphenol;  
2,3,5-Trimethylphenol;  
2,3,6-Trimethylphenol;  
2,4,6-Trimethylphenol;  
3,4,5-Trimethylphenol) 

- optional - 

GC-ECD, GC-MS ISO 8165-2: 1999  

DIN EN 12673: 1999  

Untersuchungsbereich 3 – Bodenluft, Deponiegas 

Teilbereich 3.1 Probenahme und Vor-Ort-Untersuchungen 

Probenahme 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Rammkernsondierung Durchführung von Kleinrammbohrung 
mit mindestens mit 50 mm 
Durchmesser 

DIN ISO 10381-2: 2003  

DIN EN ISO 22475-1: 2007  

Probenahme von Bodenluft  VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2: 
1998 

 

VDI-Richtlinie 3865 Blatt 1: 
2005 

 

DIN ISO 10381-7: 2007  

 

Vor-Ort-Untersuchungen 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Kohlendioxid (CO2) direktanzeigendes Messgerät  

Methan (CH4) direktanzeigendes Messgerät  

Schwefelwasserstoff (H2S) direktanzeigendes Messgerät  

Sauerstoff (O2) direktanzeigendes Messgerät  
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Vor-Ort-Untersuchungen 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren  

Summenparameter 
organischer Spurengase 

direktanzeigendes Messgerät  

Teilbereich 3.2 Labor – Analytik von Bodenluft, Deponiegas 

nicht belegt 
 
 
9 Prüfverfahrensliste zum Fachmodul Abfall 

Stand: LAGA vom Mai 2018  
 
Untersuchungsbereich 1: Klärschlamm 

 Teilbereiche / 
Parameter 

Grundlage / 
Verfahren 

 

  AbfKlärV  

1.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 32 Abs. 3 und 4 AbfKlärV  

a) Probenahme DIN EN ISO 5667-13 (08.11) und 
DIN 19698-1 (05.14) 

 

b) Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09)  

 

1.2 Schwermetalle und Chrom VI 1 § 5 Abs. 1 Nr. 1 AbfKlärV  

 Schwermetalle   

 Königswasseraufschluss DIN EN 16174 (11.12)  

DIN EN 16174 Verfahren A (11.12)  

DIN EN 13346 Verfahren A (04.01)  

                                                           
1 Abweichend von Teil III Nr. 1 kann der Kompetenznachweis für den Teilbereich 1.2 auch ohne Chrom VI erbracht 
werden. 
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 Arsen, Blei, Cadmium, Chrom,  
Kupfer, Nickel, Zink, Eisen 
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)  

DIN EN 16170 (01.17)  

DIN EN 16171 (01.17)  

CEN/TS 16172;  
DIN SPEC 91258 (04.13) 

 

DIN ISO 22036 (06.09)  

 Thallium  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)  

DIN 38406-26 (07.97)  

DIN EN 16170 (01.17)  

DIN EN 16171 (01.17)  

CEN/TS 16172;  
DIN SPEC 91258 (04.13) 

 

DIN ISO 22036 (06.09)  

 Quecksilber  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN ISO 17852 (04.08)  

DIN EN 16175-1 (12.16)  

DIN EN 16175-2 (12.16)  

DIN EN 16171 (01.17)  

DIN EN ISO 12846 (08.12)  

 Chrom VI 
(aus alkalischem Heißextrakt)2 

DIN EN 16318 (07.16)  

DIN EN 15192 (02.07)  

DIN 10304-3 (11.97)3  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)5  

 

                                                           
2 Für den alkalischen Heißextrakt sind die Verfahren DIN EN 16318 oder DIN EN 15192 zu verwenden. 
3 Anstelle der Nachsäulenderivatisierung mit 1,5 Diphenylcarbazid kann nach ionenchromatographischer Trennung gemäß  

DIN 10304-3 auch die Cr(VI)-Bestimmung durch Kopplung mit ICP-MS-Detektion auf Basis der DIN EN ISO 17294-2 erfolgen. 
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1.3 Adsorbierte, organisch gebundene Halogene § 5 Abs. 1 Nr. 2 AbfKlärV  

 AOX  
(aus Trockenrückstand) 

DIN 38414-18 (11.89)  

DIN EN 16166 (11.12)  

 

1.4 Physikalische Parameter, Nährstoffe § 5 Abs. 1 Nrn. 3 - 9 AbfKlärV  

 Trockenrückstand DIN EN 15934 (11.12)  

DIN EN 12880 (02.01)  

 organische Substanz als Glühverlust 
(vom Trockenrückstand) 

DIN EN 15935 (11.12)  

DIN EN 12879 (02.01)  

 pH-Wert DIN EN 15933 (11.12)  

DIN 38414-5 (07.09)  

 Basisch wirksame Stoffe als CaO Methodenbuch des VDLUFA 
Band II.2, Methode 4.5.1 

 

 Ammoniumstickstoff (NH4-N ) DIN 38406-5 (10.83)  

 Gesamt-Stickstoff (Nges.) DIN EN 13342 (01.01)  

DIN EN 16169 (11.12)  

DIN ISO 11261 (05.97)  

 Königswasseraufschluss DIN EN 16174 (11.12)  

DIN EN 13346  
Verfahren A (04.01) 

 

 Phosphor (P)  
(aus Königswasseraufschluss) 
(Umrechnung:  
Phosphor (P) = 2,291  
für Phosphorpentoxid (P2O5)) 

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 6878 (09.04)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)   

DIN EN 16171 (01.17)  

DIN EN 16170 (01.17)  

 

 Persistente organische Schadstoffe § 5 Abs. 2 Nrn. 1 – 4 AbfKlärV  

1.5 Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN 38414-20 (01.96)  

DIN EN 16167 (11.12)  

 
Teilbereiche 1.6 - nicht belegt 
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1.7 Benzo(a)pyren (B(a)P) DIN EN 15527 (09.08)  

DIN 38414-23 (02.02)  

DIN CEN/TS 16181;  
DIN SPEC 91243 (12.13) 

 

 

1.8 Polyfluorierte Verbindungen (PFC)  
mit den Einzelsubstanzen Perfluoroctansäure 
und Perfluoroctansulfonsäure (PFOA/PFOS)  

DIN 38414-14 (08.11)  

 
Untersuchungsbereich 2: Boden 

 
Teilbereiche / 
Parameter 

Grundlage / 
Verfahren 

 

  AbfKlärV und BioAbfV  

2.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 32 Abs. 2 AbfKlärV und  
§ 9 BioAbfV 

 

a) Probenahme DIN ISO 10381-1 (08.03) und 
DIN ISO 10381-4 (04.04) 

 

b) Probenvorbereitung DIN ISO 19747 (07.09)  

 

2.2 Schwermetalle  § 4 Abs. 1 AbfKlärV  
§ 9 Abs. 2 BioAbfV 

 

 Königswasseraufschluss DIN EN 16174 (11.12)  

DIN EN 13657 (01.03)  

 Blei, Cadmium, Chrom,  
Kupfer, Nickel, Zink 
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)  

DIN ISO 22036 (06.09)  

DIN EN 16170 (01.17)  

DIN EN 16171 (01.17)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  



 

 
 
 
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18081-01-00 

 
Gültig ab: 02.12.2021 
Ausstellungsdatum: 02.12.2021 Seite 52 von 66 
 
 
 
 

 Quecksilber  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN ISO 16772 (06.05)  

DIN EN 12846 (08.12)* ein vom 
Gesetzgeber falsch angegebenes 
Verfahren; richtig DIN EN ISO 
12846 (08.12) 

 

EN 16175-1 (12.16)  

EN 16175-2 (12.16)  

DIN EN 16171 (01.17)  

DIN EN ISO 17852 (04.08)  

 

2.3 Physikalische Parameter, Phosphat § 4 Abs. 1 AbfKlärV 
§ 9 Abs. 2 BioAbfV 

 

 Phosphat 
(aus CAL/DL-Auszug;  
P-Gehaltsbestimmung umzurechnen  
auf o-Phosphat) 

VDLUFA-Methodenbuch, Band I, 
Methode A 6.2.1.1  
(6. Teillfg. 2012) 

 

VDLUFA-Methodenbuch, Band I, 
Methode A 6.2.1.2 (Grundwerk) 

 

DIN EN ISO 10304-1 (07.09)  

DIN ISO 22036 (06.09)  

 Bodenart 
(Tongehalt) 

DIN 19682-2 (07.14)  

DIN 18123 (04.11)  

 pH-Wert DIN EN 15933 (11.12)  

ISO 10390 (02.05)  

VDLUFA-Methodenhandbuch I 
A 5.1.1 

 

 Trockenrückstand DIN EN 15934 (11.12)  

DIN EN 12880 (02.01)  

 

 Organische Stoffe § 4 Abs. 2 AbfKlärV  

2.4 Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN ISO 10382 (05.03)  

DIN EN 16167 (11.12)  
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2.5 Benzo(a)pyren (B(a)P) DIN ISO 18287 (05.06)  

DIN CEN TS 16181;  
DIN SPEC 91243 (12.13) 

 

DIN 38414-23 (02.02)  

 
Untersuchungsbereich 3: Bioabfall 

 Teilbereiche/ 
Parameter 

Grundlage/ 
Verfahren 

 

  BioAbfV  

3.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 4 Abs. 9 BioAbfV  

a) Probenahme DIN EN 12579 (01.00) und 
DIN 51750- 1 (12.90) und 
DIN 51750- 2 (12.90) und 
DIN EN ISO 5667- 13 (08.11) 

 

b) Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09) 
in Verbindung mit Anhang 3 Pkt. 1.3.3 

 

DIN EN 13040 (02.07)  

 

3.2 Schwermetalle § 4 Abs. 5 BioAbfV  

 Königswasseraufschluss DIN EN 13650 (01.02)  

DIN EN 16174 (11.12)  

DIN EN 13657 (01.03)  

DIN EN 13346 (04.01)  

 Blei  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN 38406- 6 (07.98)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  
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 Cadmium  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN ISO 5961 (05.95)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  

 Chrom  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN 1233 (08.96)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  

 Kupfer  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN 38406- 7 (09.91)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  

 Nickel  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN 38406- 11 (09.91)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  
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 Quecksilber (aus Königswasseraufschluss) DIN EN 1483 (07.07)  

DIN EN 12338 (10.98)  

DIN EN ISO 12846 (08.12)  

 Zink  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN 38406- 8 (10.04)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  

 

3.3 Physikalische Parameter, Fremdstoffe § 4 Abs. 5 BioAbfV  

 Trockenrückstand DIN EN 13040 (02.07)  

DIN EN 13040 (01.08)  

 pH-Wert DIN EN 13037 (02.00)  

DIN EN 13037 (01.12)  

 Salzgehalt DIN EN 13038 (02.00)  

DIN EN 13038 (01.12)  

 Organische Substanz als Glühverlust  
(aus Trockenrückstand) 

DIN EN 13039 (02.00)  

 Steine und Fremdstoffe Anhang 3 BioAbfV, Nr. 1.3.3 
Methodenbuch zur Analyse 
organischer Düngemittel, 
Bodenverbesserungsmittel und 
Substrate der 
Bundesgütegemeinschaft Kompost 
e.V. 

 

 
Teilbereiche 3.4 und 3.5 - nicht belegt 
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Untersuchungsbereich 4: Altöl, Isolierflüssigkeit 

 Teilbereiche/ 
Parameter 

Grundlage/ 
Verfahren 

 

  § 5 Abs. 3 AltölV  

4.1 Probenahme Anlage 2 Nr. 1  

DIN 51750- 1 (08.83)  

DIN 51750- 1 (12.90)  

DIN 51750- 2 (03.84)  

DIN 51750- 2 (12.90)  

 

4.2 PCB, Halogen (nur nach AltölV) Anlage 2 Nrn. 2, 3   

 PCB DIN EN 12766- 1 (11.00) in 
Verbindung mit DIN EN 12766- 2 
(12.01), Verfahren B 

 

 Gesamthalogen (nur für AltölV) Anlage 2, Nr. 3 AltölV  

 
 
Untersuchungsbereich 5: Deponieabfall 

 Teilbereiche/ 
Parameter 

Grundlage/ 
Verfahren 

 

  § 6 Abs. 2, § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV  

5.1 Probenahme LAGA PN 98 (12.01)  

 

5.2 Bestimmung der Gesamtgehalte im Feststoff   

 Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09)  

 Aufschlussverfahren (Königswasser) DIN EN 13657 (01.03)  

 Glühverlust DIN EN 15169 (05.07)  

 TOC (Total organic carbon – gesamter 
organischer Kohlenstoff) 

DIN EN 13137 (12.01)  

 BTEX (Benzol und Derivate) DIN 38407-F9 (05.91) 
Handbuch Altlasten HLUG, Band 7, 
Analysenverfahren, Teil 4 (2000) 

 

DIN EN ISO 22155 (07.16)  

 PCB (Polychlorierte Biphenyle) DIN EN 15308 (05.08)  
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 Mineralölkohlenwasserstoffe DIN EN 14039 (01.05) in 
Verbindung mit LAGA KW/04 
(12.09) 

 

 PAK (Polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe) 

DIN ISO 18287 (05.06)  

 Dichte DIN 18125- 2 (03.11)  

 Brennwert DIN EN 15170 (05.09)  

 Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Blei und Zink DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN ISO 22036 (06.09)  

 Quecksilber DIN EN 12846 (08.12)* ein  
vom Gesetzgeber falsch 
angegebenes Verfahren; richtig 
DIN EN ISO 12846 (08.12) 

 

DIN EN ISO 17852 (04.08)  

 Extrahierbare lipophile Stoffe LAGA KW/04 (12.09)  

 

5.3 Bestimmung der Gehalte im Eluat   

 Eluatherstellung mit Flüssigkeits-/Feststoff-
verhältnis 10/1 

DIN EN 12457- 4 (01.03)  

 Eluatherstellung mit jeweils konstantem pH-
Wert 4 und 11/Säurenneutralisationskapazität 

LAGA-Richtlinie EW 98 (2002)  

 Perkolationsprüfung im Aufwärtsstrom DIN CEN/TS 14405 (09.04)  

DIN 19528 (01.09)  

 pH-Wert des Eluates DIN 38404- 5 (07.09)  

 DOC DIN EN 1484 (08.97)  

 DOC bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8 LAGA-Richtlinie EW 98 p (2002)  

 Phenole DIN 38409- 16 (06.84)  

DIN EN ISO 14402 (12.99)  

DIN 38407- 27 (10.12)  
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 Arsen DIN EN ISO 11969 (11.96)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN ISO 22036 (06.09)  

DIN EN ISO 15586 (02.04)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)  

 Blei, Cadmium, Kupfer, Nickel, Zink, Chrom DIN EN ISO 15586 (02.04)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN ISO 22036 (06.09)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)  

 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (08.12)  

DIN EN ISO 17852 (04.08)  

 Barium, Molybdän, Selen DIN ISO 22036 (06.09)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)  

 Antimon DIN ISO 22036 (06.09)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 15586 (02.04)  

DIN 38405- 32 (05.00)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)  

 Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen DIN EN 15216 (01.08)  

DIN 38409- 1 (01.87)  

DIN 38409- 2 (03.87)  

 Leitfähigkeit des Eluates DIN EN 27888 (11.93)  

 Bestimmung des Trockenrückstandes DIN EN 14346 (03.07)  
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 Chlorid DIN EN ISO 10304- 1 (07.09)  

DIN 38405- 1 (12.85)  

DIN EN ISO 15682 (01.02)  

 Sulfat DIN EN ISO 10304- 1 (07.09)  

DIN 38405- 5 (01.85)  

 Cyanide, leicht freisetzbar DIN 38405- 13 (04.11)  

bei Sulfid haltigen Abfällen:  

DIN ISO 17380 (05.06)  

DIN EN ISO 14403- 1 (10.12)  

 Fluorid DIN 38405- 4 (07.85)  

DIN EN ISO 10304- 1 (07.09)  

 

5.4 Biologische Abbaubarkeit des Trocken-
rückstandes der Originalsubstanz 

Anhang 4 Nr. 3.3 DepV  

 Atmungsaktivität über 4 Tage (AT4) Anhang 4 Nr. 3.3.1 DepV  

 Gasbildung über 21 Tage (GB21) Anhang 4 Nr. 3.3.2 DepV  

 
 
Untersuchungsbereich 6: Altholz 

 Teilbereiche/ 
Parameter 

Grundlage/ 
Verfahren 

 

  AltholzV  

6.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 6 Abs. 6 AltholzV  

a) Probenahme LAGA PN 98 in Verbindung mit 

Anhang IV Nr. 1.1 AltholzV 
 

b) Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09) in Verbindung mit 

Anhang IV Nr. 1.3 
 

 Herstellung der Laborprobe DIN 19747 (07.09) in Verbindung mit  

DIN 51701- 3 (08.85) 
 

 Feuchtigkeitsgehalt DIN 52183 (11.77)  
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6.2 Schwermetalle Anhang IV Nr. 1.4.3 AltholzV  

 Königswasseraufschluss E DIN EN 13657 (10.99)  

DIN EN 13657 (01.03)  

 Arsen (aus Königswasseraufschluss) DIN EN ISO 11969 (11.96)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)   

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17)  

 Blei (aus Königswasseraufschluss) DIN 38406- 6 (07.98)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN ISO 11047 (05.98)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  

 Cadmium (aus Königswasseraufschluss) DIN EN ISO 5961 (05.95)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN ISO 11047 (06.95)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)   

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  

 Chrom (aus Königswasseraufschluss) DIN EN 1233 (08.96)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN ISO 11047 (06.95)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)   

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  
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 Kupfer (aus Königswasseraufschluss) DIN 38406- 7 (09.91)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN ISO 11047 (06.95)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)   

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  

 Quecksilber (aus Königswasseraufschluss) DIN EN 1483 (08.97)  

DIN EN ISO 12338 (10.98)  

DIN EN ISO 12846 (08.12)  

DIN EN ISO 17852 (04.08)  

 

6.3 Halogene Anhang IV Nr. 1.4.2 AltholzV  

 Fluor, Chlor DIN 51727 (06.01)  

DIN 51727 (11.11)  

DIN EN 14582 (06.07) in Verbindung 
mit 
DIN EN ISO 10304- 1 (04.95) 

 

DIN EN ISO 10304- 1 (07.09)  

6.4 Organische Parameter Anhang IV Nr. 1.4.4 und 1.4.5 AltholzV  

 Pentachlorphenol (PCP) Anhang IV AltholzV, Nr. 1.4.4  

DIN ISO 14154 (12.05)  

 Polychlorierte Biphenyle (PCB) Anhang IV AltholzV, Nr. 1.4.5  
in Verbindung mit 
DIN 38414- 20 (01.96) 
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10 Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von Abfällen nach Deponieverordnung 
Anhang 4 (Juli 2020)  

 

DepV, Anh. 4 Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV  

2 Probenahme LAGA PN 98 (Mai 2019)  

3 Bestimmung der Gesamtgehalte im 
Feststoff sowie des eluierbaren Anteils 

  

3.1 Bestimmung der Gesamtgehalte im 
Feststoff 

  

3.1.1 Probenvorbereitung DIN 19747 (Juli 2009)  

3.1.2 Aufschlussverfahren (Königswasser) DIN EN 13657 (Januar 2003)  

3.1.3 Organischer Anteil des 
Trockenrückstandes der Originalsubstanz 

  

3.1.3.1 Glühverlust DIN EN 15169 (Mai 2007)  

3.1.3.2 TOC (Total organic carbon - gesamter 
organischer Kohlenstoff) 

DIN EN 15936 (November 2012)  

3.1.4 BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-, m-, 
p-Xylol, Styrol, Cumol) 

DIN EN ISO 22155 (Juli 2016)  

3.1.5 PCB (Polychlorierte Biphenyle – Summe 
der 7 PCB-Kongenere, PCB-28, -52, -101, -
118, -138, -153, -180) 

DIN EN 15308 (Dezember 2016)  

3.1.6 Mineralölkohlenwasserstoffe (C 10 bis 
C40) 

DIN EN 14039 (Januar 2005) i.V. mit 
LAGA KW/04  (September 2019) 

 

3.1.7 PAK (Polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe) 

DIN ISO 18287 (Mai 2006)  

3.1.8 Dichte DIN 18125-2 (März 2011)  

3.1.9 Brennwert DIN EN 15170 (Mai 2009)  

3.1.10 Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Blei, 
Zink 

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
(September 2009) 

 

3.1.11 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E 12) 
(August 2012)  

 

DIN EN ISO 17852 (E 35) (April 2008)  

3.1.12 Extrahierbare lipophile Stoffe LAGA KW/04  
(September 2019) 
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DepV, Anh. 4 Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV  

3.2 Bestimmung der Gehalte im Eluat   

3.2.1 Eluatherstellung   

3.2.1.1 Eluatherstellung mit Flüssigkeits-/ 
Feststoffverhältnis 10/1 

DIN EN 12457-4 (Januar 2003)  

3.2.1.2 Eluatherstellung mit jeweils konstantem  
pH-Wert 4 und 
11/Säureneutralisationskapazität 

LAGA-Richtlinie EW 98 
(September 2017) 

 

3.2.2 Perkolationsprüfung im Aufwärtsstrom DIN 19528 (Januar 2009)  

DIN EN 14405 (Mai 2017)  

3.2.3 pH-Wert des Eluates DIN EN ISO 10523 (April 2012)  

3.2.4 DOC (Gelöster organischer Kohlenstoff)   

3.2.4.1 DOC DIN EN 1484 (April 2019)  

3.2.4.2 DOC bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 
8 

LAGA-Richtlinie EW 98  
(September 2017) 

 

3.2.5 Phenole DIN 38409-H 16 (Juni 1984)  

DIN EN ISO 14402 (H 37) 
(Dezember 1999) 

 

3.2.6 Arsen DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
(September 2009) 

 

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

3.2.7 Blei DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
(September 2009) 

 

3.2.8 Cadmium DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
(September 2009) 

 

3.2.9 Kupfer DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
(September 2009) 
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DepV, Anh. 4 Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV  

3.2.10 Nickel DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
(September 2009) 

 

3.2.11 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E 12) 
(August 2012) 

 

DIN EN ISO 17852 (E 35) 
(April 2008) 

 

3.2.12 Zink DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
(September 2009) 

 

3.2.13 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 
(Juli 2009) 

 

DIN EN ISO 15682 (D 31) 
(Januar 2002) 

 

3.2.14 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (Juli 2009)  

3.2.15 Cyanide, leicht freisetzbar DIN 38405-D 13 (April 2011)  

bei sulfidhaltigen Abfällen: 
DIN ISO 17380 (Mai 2006) 

 

DIN EN ISO 14403-1 (D 2) 
(Oktober 2012) 

 

DIN EN ISO 14403-2, (Oktober 2012)  

3.2.16 Fluorid DIN 38405-D 4 (Juli 1985)  

DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (Juli 2009)  

3.2.17 Barium DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
(September 2009) 

 

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 
(Januar 2017) 

 

3.2.18 Chrom, gesamt DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
(September 2009) 

 

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  
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DepV, Anh. 4 Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV  

3.2.19 Molybdän DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
(September 2009) 

 

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 
(Januar 2017) 

 

3.2.20 Antimon DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
(September 2009) 

 

DIN 38405-D 32 (Mai 2000)  

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 
(Januar 2017) 

 

3.2.21 Selen DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
(September 2009) 

 

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 
(Januar 2017) 

 

3.2.22 Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen DIN EN 15216 (Januar 2008)  

DIN 38409-H 1 (Januar 1987)  

DIN 38409-H 2 (März 1987)  

3.2.23 Leitfähigkeit des Eluates DIN EN 27888 (C 8) 
(November 1993) 

 

3.2.24 Bestimmung des Trockenrückstandes DIN EN 14346 (März 2007)  

3.3 Biologische Abbaubarkeit des 
Trockenrückstandes der Originalsubstanz 

  

3.3.1 Atmungsaktivität über 4 Tage (AT 4)   

3.3.2 Gasbildungsrate im Gärtest über 21 Tage 
(GB21) 
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Verwendete Abkürzungen: 
 
Abw   Abwasser 

ASU  Amtliche Sammlung von Untersuchungsmethoden nach § 64 LFGB 
DafSTb  Deutscher Ausschuss für Stahlbeton 
DFG  Deutsche Forschungsgesellschaft 
DIN  Deutsches Institut für Normung e.V. 
EN  Europäische Norm 
EPA  Environmental Protection Agency, USA 
Grw Grund- und Rohwasser 
IEC  International Electrotechnical Commission 
ISO  International Organization for Standardization 
LABO  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz 
LAGA  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall 
LAWA  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
LFGB  Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch 
LUA-NRW  Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen 
MA-P-L  Management-Anweisung-Prüfverfahren-Lebensmittel der Gesellschaft für 

Lebensmittel- und Umweltconsulting mbH 
MA-P-U  Management-Anweisung-Prüfverfahren-Umwelt der Gesellschaft für 

Lebensmittel- und Umweltconsulting mbH 
Ofw  Oberflächenwasser 
SLMB  Schweizer Lebensmittelhandbuch 
 


